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Sichere Stromzuführung zu den Triebfahrzeugen 
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Punktkontakte der MARKLIN-Gleisstücke ergeben im Zusammenwirken mit dem Schleifer der Lokomotiven einen sehr sicheren Stromübergang. 


Lieferungen ah Fabrik unmittelbar an Private 
sind nicht möglich, Änderungen und Liefermög- 
lichkeit sind vorbehalten. Maßongahben arfolgen 
ohne Gomähr. — Mit Erscheinen dieses Katalogas 
treten alle früheren Kataloge außer Kraft, Sollte 
Rich eine Reparatur an unseren Artikaln ergeben, 
во ist eine frühzeitige Einsendung vor Weih- 
nachten erforderlich. 


GEBR.MARKLIN&CIE.E# 


(7327) GOJPPINGEN WÜRTT. 


Schutzmarke 


Alle Rechte vorbehalten 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten 
In Deutschland hergestellt 
Thiemiedruk München 


15001 — LAN 0765 ih 


Sichere Stromrückleitung ist genauso wichtig. 


Sie erfolgt bei den MÄRKLIN-Triebfahrzeugen über sämtliche nicht mit Haftreifen versehenen Räder und außerdem über die Räder der angehängten Wagen, 


Spielwarenhaus Virnich 
Inh.: Walter und Gunda Prechil 
Das Spielwarenhaus der Stadt Nürnberg 


85 Nürnberg 


Luitpoldstraße 6 - Teleton 20 30 77 


ist eine der wesentlichsten Vornussetzungen für 
einen störungsfreien Modellbahnbetrich. Die 
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Raucheinrichtung 


verschiedener Dampfloktypen erzeugt wirklichen Rauch 
und läßt ihn — wie bei richtigen Dampflokomotiven — 
stoßBweise austreten. 


Die Telex-Kupplung 


mit der verschiedene MÄRKLIN-Lokomotiven ausgestat- 
tet sind, wird vom Transformator aus fernbetätigt. 
Lösen der Lokomotive von den Wagen und selbst- 
verständlich auch Ankuppeln an jeder Stelle der Anlage 
möglich. 
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Automatische Kupplung 


mit Vorentkupplung, ideal beim Rangieren, gestattet 
bereits entkuppelte Wagen weiterzuschieben und an 
beliebigem Ort abzustellen, 
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WECHSELSTROMBETRIEB 


Einfacher Anschluß der Bahn und 
des Zubehörs. Preisgünstige Gestal- 
tung der Anschlußgeräte. ` Keine 


Zusatzgeräte für die MÄRKLIN- 
TELEX-KUP PLUNG notwendig. e 
Weiche Ausrollen der Lokomotiven 


beim Abschalten des Stromes. 


EINFACHER AUFBAU 

OHNE PROBLEME 
Die MÄRKLIN-Modellbahn zeich- 
net sich besonders durch einfachen 
und für jedermann verständlichen 
Aufbau aus, Alle erdenklichen Gleis- 
figuren — auch Kehrschleife und 
Gleisdreieck — können durch An- 
einanderstecken der Gleisstücke 
ausgeführt werden, Sie bedürfen 
keiner besonderen Schaltung, Dar- 
über hinaus bietet das zu höchster 
Perfektion ausgereifte MÄRKLIN- 
Blocksystem ein reizvolles und 
reiches Betätigungsfeld für den 
ernsten Modelleisenbahner, In Ver- 
bindung mit den Kontaktgleis- 
stücken lassen sich in Gleisbild- 
stellwerken Zuglaufanzeigen in ein- 
drucksvoller Weise aufbauen, Hier- 
für sind umfangreiche Bastelarbei- 
ten notwendig. 


STROMFÜHRUNG 


Die Stramzuführung erfolgt durch 
Punktkontakte oder durch die 


MAÄRKLIN-Oberleitung. Die 


Stromrückführung erfolgt über die 
zwei Außenschienen durch sämt- 
liche Lok- und Wagenräder {mit 
Ausnahme der mit Haftreifen ver- 


sehenen Treibräder). Bei diesem MARKLIN- 


System wirken sich Staub und Verschmutzung nur 
unwesentlich auf den Lauf der Lokomotive aus. 


SIGNALE 
Der Einbau der MÄARKLIN-Signale ist an 


jeder beliebigen Stelle links oder rechts des 


Gleises möglich, da ein die Gleisführung be- 
einflussendes Trenngleis nicht erforderlich ist. 
Die Hauptsignale enthalten alle für den auto- 
matischen Blockhetrieb erforderlichen Schalt- 
einrichtungen. Zum modellmäßigen Ausbau der 
Anlage steht ein reichhaltiges Signalsortiment 
zur Verfügung. 


MÄRKLIN-KUPPLUNGEN 


Alle Wagen können unabhängig von der Fahrt- 
richtung an die Lokomotive oder untereinander 


‚gekuppelt werden. 


1. AUTOMATISCHE KUPPLUNG 

Beim Zusammenstoßen der Fahrzeuge kuppelt 
diese Konstruktion selbsttätig ein und kann mit 
dem Entkupplungsgleisstück wieder entkuppelt 


werden, 


2. AUTOMATISCHE KUPPLUNG 

MIT VORENTKUPPLUNG 
Die meisten Fahrzeuge sind für Vorentkupp- 
lung eingerichtet. Diese Kupplung gestattet nach 
Belätigung des Entkupplungsgleisstückes ein 
Weiterschieben des Zuges, ohne daß die Kupp- 
lungen wieder zurückfallen. Die Wagen können 
an beliebiger Stelle abgestellt werden. 


3. MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG 
Dies ist die ideale elektremagnetische Fern- 


entkupplung. Kein zusätzliches Gerät erforder- 
lich. Mit dieser Kupplung sind verschiedene 


Lokomotiven ausgestattet [siehe Seite 5, 7, 21). 


Sie gestatten ein Lösen der Wagen von der 
Lokomotive an jeder beliebigen Stelle der An- 


KLIN-Bahn НО 


lage, ferngesteuert vom Transformator aus, Diese 
drei Kupplungsarten können ohne weiteres unter- 
einander verwendet werden. 


STROMKREISTEILUNG 


Die elektrische Trennung der Gleise ist sehr ei 
Hierfür wird kein Trennglgisstück bengti 
Freizügigkeit des Anlagenbaues beein 
könnte, Diese Trennung kommt vor 

gleisen, Überholgleisen, Gleisen mit 6 
Mehrzugbetrieb, 


ZUGKRAFT 
Die Zugkraft einer Lokomoti 
durch die el ` e 


VERMEIDUNG VON Е) j 

UND RUND KSTORUNGEN 
Alle MARKLIN-Lokomotiven sind zur Entstörung 
mit zwei Kondensatoren und einer Drossel aus- 
gestattet, Außerdem steht für den Mittel- und Lang- 


wellenbereich das Entstörgleisstück 5130 zur Ver- 
fürung (siehe Seite 46]. 


WEITERE VORTEILE 


Voll ausgebautes Gleissortiment, einschließlich 
Weichen, Kreuzungen und Doppelkreuzungsweichen 
sowohl für den Normal- als auch für den Parallelkreis, 
Alle Magnetartikel sind mit fest angeschlossenen 
farbigen Kabeln und Steckern versehen, Der Aufbau 


der Anlage ist dadurch übersichtlich und leicht. 


Für die Betätigung der Magnetartikel ist nur eine 
Art Stellpult erforderlich, 


PREISE 


Das MÄRKLIN- Sortiment bietet in jeder Preislage 
eine reiche Auswahl, Lokomotiven ab DM 15.—, Zug- 
zusammenstellungen mit Transformator DM 36.—, 
Handweichenpaar DM 6.50, elektromagnetisches 
Weichenpaar DM 15.—, doppelte Kreuzungsweiche 
DM 14.—. 


uktionskosten überraschend niedere Preise 
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Tenderlokomotiven 


Preise in DM [West] 


3000 19.50 


Tenderlokomotive - Modell der 
Bauartreihe 89 der Deutschen Bun 
desbahn - 3-achsig - Achsfalpe С 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Erhöhte- Zugkraft 
durch 2 Haftreifen aul den hin- 
teren Treibrädern - Motor mit 
hoch untersetstem, dauerhaften 
Getriebe - P beleuchtele Stirn- 
lampien - Mattsdiwarzes, unzer- 
brechlirhes Kunststöfleehäuse 

Gegossenes WMetallfahrpestell 

Genaue Nachbildung der Kessel 
armaturen, des Führerhnuses, der 
Kohlen- und Wnsserkasten - Sta- 
bilo Kupplungshaken un beiden 
Enden » Länge (über Puller 11 om 


Durch die vrelseltign Verwendungsmöglichkeit für den Persanen- und Güterzuw- 
dienst, Insbesondere für den Hangiorbetriob auf Verschiehebahnhöäfen, Ihre 
Formgebung une leichte Aufgleisharkeit, habon igi diese Tenderlokomeotisen 
viele Anhänger erworben. Gute Kurvengüngiekeil, hohe Loistungsfählskeit und 
Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen Vorzüge dieser Modelle. 


3029 15.— 


Tenderiokomotive nach dem Vor- 
bild einer Industrielokomativo 
J-achsig - Achsiolee С Firn- 
steuerung für Vor- und Коска: 
fahr » Mit Haltreilen » Mati- 
schwarzes, unzerbrechliches Kunst- 
siofgehäuse : Gegossenes Metall- 
fährgestell - Fein detaillierte Wiec- 
dergabe der Armaturen + Stabilo 
Kupplungshaken an beiden Enden : 
Länge über Pufler 10 cm 


Preise in DM [West] 
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Mehrzweck-Lokomotive 


Personenzuplokomotive mit Schleppterder - Modell der Bauartreihe 24 der Deutschen 
Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge 1'C - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt ' 
Nachbildung der Heusinger-Steuerung + Das Laufgestell wird durch eine Feder an 
das Gleis gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgefahr + 2 Haitreifen auf den Rädera 
der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkralt + Hoch untersetztes Getriebe + 
Dreilicht-Spitzensignal - Mattschwarzes, unzerbrechliches Kunststoffgehäuse mit mal- 
stäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des großen Vorbildes + Fahr- 
gestell aus Zinkdruckguß - Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabt 
des genieteten Tenders in allen Einzelheiten - 3-achsig + An beiden Enden der Loka- 
motive vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Länge über Puffer 20 cm 


Die Einheitslokomotive der Bauart- 
reihe 24 wird bei der Deutschen 
Bundesbahn zur Beförderung поп 
Personon- und Güterzügen eingesetzt. 
Ihre Höchstgeschmwindigkeit beträgt 
90 km/h. 


MARKLIN 
Vorbildgetreu | 


Die MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den 
aneehöngten Zug an jeder beliebigen Stelle der 
Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, 
ab- und auch wieder anzukuppeln. Kein Zusatz- 
Б erforderlich. 
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mit MARKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG 


WI lieferbar 


Tenderlokomotive - Modell der Bauartreihe #1 der Deutschen Bundesbahn mit der 
Achsiolge D - #-achsig + Sämtliche 4 Achsen über Stirnräder angetrieben - 2 Haft- 
reilen аці den hinteren Treibrädern - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Rot 
ausgelestes Gestänge - Fernsfeuerung für Vor- und Rücwärtsfahrt und für Betäti- 
pung der an beiden Enden angenrineten TELEX-KUPPLUNG - Auf den Stirnseiten 
Dreilicht-Spitzensienal + Gegossenes Metailfahrgestell - Ganzmetallgehäuse mit: vor- 
bildgetreuer Nachbildung der Armaturen - Mattschwarz lackiert - Länge über Puffer 
12.8 cm 


Vorbildgetreu 


й 


MARKLIN 


mit automatischer Kupplung 


Tenderlokomotive wie 3031, jedoc an Stelle der TELEX- 
KUPPLUNG auflomatische Kupplung an beiden Enden 


Dn der Lokomotive der Hau- 
artreihe 81 bei der Deutschen 
Bundesbahn por allam der 
Vorschiehedienst übertragen 
ist, braucht sie nur höhe 
Zugkraft aber keins große 
Geschmindiekeit zu entmwik- 
keln. Immerhin kann von 
ihr ein Zug роп 11001 Ge- 
micht їп der Ebene noch mit 
45 km/h befördert morden. 
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К Moderne Dampflokomotive 


Die Lokomotiven der Bauartreihe 23 der Deutschen Bundesbahn mwer- 
den im mittleren und schweren Personenzugdienst, für Eil- und leichte 
Schnell- und Güterzüge verwendet, Die ГоКотойоеп und Tender 
murden im neuzeitlichen Schweiftverfahren hergestellt und haben 


durch ihre günstige Kansiruktion eine Geschwindigkeit pon 110 kom H 

| vorwärts und 85 kmih rückwärts. Da bei dieser Туре im Großbetrieb 
nino hohe Alickmärfsgeschmwindiekeit zugelassen ist, mird sie auch 
häufig im schweren Vorort- und amischenstädlischen Verkehr an Stelle 
der Tenderlokomotiven verwendet. 


Von der SNCF murden In den Jahren 
1948/46 Inswesumt 98 Lokomotiven der 
Baureihe 150 X in Dienst gestellt, Sie 
dienen der Beförderung von schme- 
ren Güterzügen auf 
den nadi nicht elok- 
trifiziorten Stracken 
der Aegionen Ost 
und Nord. Ihre 
Höchstgeschmwindig = 
keit liegt beisükm/h. 
Das Gesamtgemicht 
betrügt 100 t 


Neu 


Schwere Güterzuglokomotive der А 3005 — 45— 


Lokomotive mit Schlopptonder + Modell dor Bounrtroibg 
ч | | 23 der Doutschen Bundesbahn - G-achsig + Achslolge TOL! 
Französischen Staatsbahnen Fornsteuerung für Vor- und Rückwärtslahrt + Nachbil- 
dung der Heusinger-Steuerung - Beide Laulgestella wor: 
den durch Fodern an das Glols gedrückt, dadurch keine 
Entoleisungsenfahr und gute Kurvengängiegkeit « Kupp- 
E lungshaken am Laufgestell angebracht, ergibt nuch vorne 
mit Rauch vollwertion Kupplungsmöglidikeit - 2 Haltraifen Auf den 
Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Aug: 
kraft» Hoch untersetztes Getriebe + 2 elektrische Stirn- 
lampen » Muttschwärzes, stabiles Ganzmetallgehäuse mil 
maßstäblich genauer Nachbildung der Kesselarmaluren 
des großen Vorbildes und geschlossenem Führerhnus ° 
Gegossenes Metullfahrgestell 
Tender eng an die Lokomotive gekuppelt - Wiedergabe 
des goschweißten Vorbildes + 2 Drehgestelle - Aulomati- 
sche Kupplung und viele Einzelheiten . Länge über 
Puffer 24,5 cm 


3046 


ge Län AE E 


3046 Schwere Güterzugloksemotive - Modell der Baureihe 150 X der Société Nationale des Chemins de Fer Français mit der Achsiolge ТЕ. 
G-achsig - Durch Unterteilung des Fahrgestells in zwei gelenkig miteinander verbundene Treibradgruppen werden sehr gute Fahreigen- 
65.— schalten und Beweglichkeit in den Kurven erreicht - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Schwarz ausgelegles Gestänge + Fernsteuerung 


lür Vor- und Rückwärtsfahrt - Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der Lokomotive еіпрерашіеп 
Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampule mit Dampföl (Nachfüllampulle 0241 siehe Seite 58) < Lauf- 
gesiell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert - 2 Haftreifen auf den letzten Treibrädern zur Erhöhung der Zugkraft - Sämtliche 
Treibachsen über Stirnräder angetrieben - 2 Stirnlampen - Fahrgestell und Gehäuse aus Zinkdruckguß mit vielen Details - Gehäuse dunkel- 

B erün - Kupplungshaken am Laufgestell angebracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmäglichkeit - Fenster des Führerstandes mil 
Scheiben versehen - 4-achsiger Tender mit zwei Drehgestellen und automatischer Kupplung - Länge über Puffer 28 cm 


Die rauchende 
schwere Güterzuglokomotive 


mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG 


Schwere Güterzuglokomotive - Modell der Bauartreihe 4 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge UE - Lokomotive und Tender sind über eine 
feste Kupplung miteinander verbunden • 6-adhsig - Durch die Unterteilung des Fahrgestells in zwei verschiedene Treibradgruppen werten her- 
vorragende Fahreigenschaften und eine sehr gute Kurvenbeweglidikeit erreicht - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + Nachbildung der 
Heusinger-Steuerung - Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der Lokomotive eingebauten Raucheinsalz, Erentz- 
dampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit Dampföl ([Nachfüllampulle 0241 siehe Seite 58| - Laulgestell durch Drucklodar gegen 
Entgleisung gesichert + 2 Haitreiien auf den Rädern der letzten Treibachse zur Erhöhung der Zugkralt - Sämtliche Treibachsen angelrioben - Motor 
mit besonders hoch untersetztem Getriebe ermöglicht auch Langsamfahrt : 3 beleuchtete Stirnlampen + Mattschwarzes, aus Zinkeruckgub geler- 
tigtes Gehäuse - Vorderer Kupplungshaken am Laufgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmöglichkeit - Modellmäßige Nachbildung aller 
Einzelheiten der Kesselarmaturen - Mordellgetreue Windleitbleche - Fenster des Führerstandes mit Cellonscheiben : Fahrgestell aus Zinkdruckgul) : 
4-achsiger Tender mit Drehgestellen und MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG + Länge über Puffer 28 cm 

Die im Tender untergebrachte MÄRKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehängten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteueri 
vom Transformator aus-, ab- und auch wieder anzukuppeln; kein Zusatzgerät erforderlich, 


Der Güterzug-Fernverkehr der Deutschen Bundesbahn wird auf den nicht elektrischen Strecken oft von den zugkräftigen Lokomotiven der Bauarl- 
reihe 44 bewältigt. Aus dieson Gründen ist gerade dieser Lolkomotiotyp auf den Fernstrecken des Großbetriebes sehr häufig anzutreffen und йг. 
reg! das Interesse und die Bemunderung aller Eisenbahnfreunde. Ihre besondere Form- 
schönheit und muchtige Konstruktion veranlaßten die Nachbildung dieses schönen Modalls. 


 MARKLIN 


=з 


Preise їп DM [West 


MARKLIN 


Vorbildgetreu 


Die rauchende 
Schnellzuglokomotive 


ein Super-Modell 


Schnellzuglokomotive mit Schlepptender » Modell der Bauartreihe 01 der Deutschen Bundesbahn - 
&-achsig + Achsfolge FCT - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + Nachbildung der Heusinger- 
Steuerung + Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der Lokomo- 
tive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit 
Dumpföl (Nachfülllampulle 0241 sithe Seite 59) . Drehgestell und Laufgestell werden durch Federn 
тереп Enitgleisung gesichert - Gute Kurvengängigkeit + 2 Haltreilen аш den Rädern der letzten Treib- 
achse zur Erhöhung der Zugkraft - 3 beleuchtete Stirnlampen - Maltschwarzes, stablles Ganzmetall- 
echäuse + Genaue Nachbildung der Kesselarmaluren und der Zylinder - Modelleetreue Windleit- 
bleche - Tender mit 2 Drehgestellen und automatischer Kupplung- Linge über Puffer 38 cm 


Diese Lokomnotnng rst eines der schönsten 
MARKLIN-Modelle und stellt eine original-" 
petreue Nachbildung einer Schnellzugloko- 
moine der Deutschen Bundesbahn, Bauart- 
reihe 71, dar, das sich vor allem durch seine 
hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet Ein 
Modell, das bei keiner Anlage fehlen dürfte. 


Freise in DM [West] 


Elektrische Schnellzuglokomotive »E10'’« 


Elektrische Schnellzuglokomotive - Modell der 
Bauartreihe E 10! der Deutschen Bundesbahn mit 
der Achsfolgee Bo’Bo’ - 4-achsig - Beide Achsen 
des Treibgestells über Stirnräder angetrieben - 
4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft + Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + Аш 
den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal, das mit 
der Fahrtrichtung umgeschaltet wird - LUmschalt- 
hebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung + Blaues Ganzmetallsehäuse mil 
feinen Details - Fesistehende Pufferbohle - Her- 
vortägende Wiedergabe der Dachaufbauten 

2 fodernd= Dachstromabnehmer ` Dach silbern : 
Vollendet ausgeführte Beschriftung + Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - Automatische 
Kupplung an beiden Enden - Länge über Pular 
18.1 cm 


Die Lokomotiven der Bauartreihe E 10! sind ab 
1956 von der Deutschen Bundesbahn für den 
schweren Schnellzugdienst in großen Stückzahlen 
beschafft worden. Mit ihren vier Fahrmotoren 
pon insgesamt 5000 PS erreicht die Lokomotive 
eine Höchstgeschmindigkeit von 150 km/h und 
oine Hödutzugkraft beim Anfahren von 28 t, Ihr 
Gesamtgewicht beträgt 85 ú die Länge über 


Neu w __„__ Deutschen Bundesbahn 


Gegenüber den auf Seite 10 aufge- 
führter- einfacheren Lokomotiven 
3034 und 3037 murilo die Type 3049 Dachlaitungen 


3039, 3044 
Sehr fein озат, gin: 
sessizta Isolatoren Waman 
die aus siabllam Kram 
aM ШШ ИТШ 
Iruxkluffschnellschulter in 
absoluter Vorbildtieue als 
gesondartas Teil aufgeselzi 
ingesetzie Fanstor mil pla- 
stischon Rahmen und ange 
deutaten Scheibenwischern 
Fensterrahmen silborn hp, 
drun) 


Dreillcht-Spitzenstgnal, dus 
mt der Fahrtrichtung umge- 
schalfat wird, su dl! nurdie 
heim Fahren vorn llagende 
Beleuchtung eingeschallel 
isl. Imitierte Sehlußlampen, 
rol ausgelen! 


3034, 3047 
Isolargren,. Druck- 
ША ИТ 
und Leitungen on- 
gegossen; Leitun- 
gen mit brauner 
шн nadıgezogen 


= ei NC | y bzw. 3040 vollendet ausgeführt und 
١ т e = . e, EE a x k т, 2040 44.— mesontlich verfeinert, In nuchste- 
I 


hander Tobelle sind die Unitor- 
schiede aufgezeigt. 


mit Collanscheiban 
versehen 


MARKLIN | Fenster 


DrallkhiSpitzen- ` 
signal 


Beleuchtung 


Aus Gründen der Vereinheitlichung murde die Tu 
den schweren Güterzugdienst im Басо por: 
sesehene Lokomotive der Bauartreihe E40 in 
nahezu gleicher Ausführung wie die E10’ herge- 
stellt. Sie unterscheidet sich von dieser haupisäch- — иы 
lich durch das andere Übersetzungsperhälinis des Baschriflung erhaben ongeaos- 
i sen und mir Farbe 
ausgelett 


Elektrische Güterzuglokometive Modell der Bauarlreihe Е 40 der Deutschen Bundesbahn mit der 
Adıslolee Bo'Bo' + 4-achsig · Beide Achsen des Treibgestells über Sürnräder angetrieben - 4 Hafi- Zahnrodeetriebes, das hier eine Höchsigeschwin- 
roifon zur Erhöhung der Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsiahrt - Аш den Stirnseiten diepkeit von nur 100 km/h zuläßt. Zumeiien kannte „ДИ 
Dreilicht-Spitzensignal, das mit der Fahrtrichtung umgeschaltet wird - Umscalthebei zum wahlweisen diese Lokomotive auch in der Schmeiz beobachtet Durch den.erhöhten Aufwand beiden Typen 3039 und ЗОО sint Modelle 
Betrieb für Ober- und Unterleitung - Grünes Ganzmetallgehäuse mit feinen Details - Festsiehende werden, то sie im Rahmen des Leih-Programms entstanden, die hächste Perfektion EEN und somit allen An- 
Pufferbohle - Hervorragende Wiedergabe der Dachaufbauten + 2 federnde Dachstromabnehmer - Dach bei der SEB Dienst leistete. sorier nenügen 

silbern ', Vollendei ausgeführte Beschriftung + Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Auto- Bezüglich Eohreiganschaften; koufleistung und Lebensdauer bestehen 
matische Kupplung an beiden Enden * Länge über Puffer 18,1 ст Preise in ПМ (West) keine Unterschiede zwische1 dan vier oban genannten Lokomotiven, 


obriebfest überlaceiert 


Puffer 18,4 m. 
»E 40« Güterzuglokomotive der 


Elektrische Lokomotive : Modell der Bauartreihe Е 41 der Deutschen Bundesbahn 
hinteren Drehpestells angetr 


Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Obe 


Blaues Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten 


Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 17,5 em 
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. 4-achsig + Adhsfolge Bo’Bo’ < Beide Achsen des 
(eben - 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtslahrt · 


Lokomotiv-Bausatz E 41 


3937 31.— 

Bausatz elektrische Lokomotive · Enthält alle 
Einzelteile mit Ausnahme der Glühlampen 
(die Bausatz-Lokomotive ist jedoch beleucht- 
bar), die zum Bau der elektrischen Loko- 
motive 3037 (siehe oben) erforderlich sind · 
Zum Zusammenbau werden lediglich Schrau- 
benzieher und Flachzange benötigt - Mal- oder 
Lötarbeiten fallen nicht an + Der Schwierig- 
keitsgrad des Zusammenbaues liegt höher als 
bei Wagenbausätzen - Eine ausführliche illu- 
strierte Rananweisune ist jedem Bausatz bei- 
gefügt 


je 3 beleuchtete 
r- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer * 
: Feststehende Puferbohle • Dadi silbern : Fenster mit Gellonscheiben + Automatische 


Elektrische Lokomotive 
Deutschen Bundesbahn · 
Ausführung 


Die Vorbilder der MARK- 


LIN-Modelle 3034 und 
037 sind im Bundes- 
gebiel in blauer und 
grüner Ausführung zu 
sahe Sin merden im 
Schnell, ‘BIL, Personen 
und. Güterangllienst vin: 
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Modell der Bauartreihe E41 der 
Wie 3034, jedoch Gehäuse in grüner 


Von der schweren Gü- 
terzuglokomotive E 94 
befinden sich 124 Ex- 
emplare im Bestand 
der DE, Mit ihren 
6 Fahrmotoren, deren 
Stundenleistung 3240 
kW, eima 4400 PS, 
betrügt, erreicht sie 
Ging Höächstgeschmin- 
digkeit von ` gp kmh 
und eine maximale Ап- 
fahrzugkrafi von at. 
Ihr Gesamigemicht be- 
trägt 120 i. 
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Elektrische Güterzuglokomotive : Modell der Bauartreihe 
E94 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfoleo Con: 
= | Ein in allen Einzelheiten der Lokomotive gleicher Num- 
8 | mer des GroBbetriebes nachgebildetes Modell - G-achsig » 
E4276 @` | ®® (Ыт | з Achsen ungelrieben + 4 Haflreilen zur Erhöhung der 
dl == , Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt * 
[е 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten, die mit der 
Fahrtrichtung umgeschaltet werden - Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 2 ledernde 
Dachstromabnehmer - Grün lackiertes, dreiteiliges Gehäuse 
aus Zinkdruckguß + Dad silbern + Eingesetzte Fensler mil 
plastischen Rahmen - Auf beiden Seiten Kupplung zum 
selbsttätigen Kuppeln - Länge über Puffer 21 cm 


Preise in DM [West] 11 


Schwedische Lokomotive 


MARKLIN 


SO 


Auf den Sirecken der ` Gchmecdigron 
Staaltsbahnen [Statens Jarnvagar) sind 
die Lokomotiven der Bauartreihe D als 
Standardlokomativen häufig zu sehen, 
Der Typ Da тїгї somohl für Porsonen- 
üls auch für Gütorzüge verwendet. Due 
geringen Achsiltuckes wegen von пиг 
15 bzw. 17 Tonnen können bel schme- 
ron Anfahren einzelne Achsen dusch- 
gehen, Die Lokomotive ist (loshalb 
mit Treibstangenaoniriob ausgestattöt. 


3030 
42.— 
Elektrische Lokomotive für alle Betriebsarten - Modell der Bauartreihe Da der Schwedischen Slants- 
bahnen » 5-achsig » Achsfolge 1 CG 1 3 ungetriebene Achsen - Über Zahnräder getriebene Blindwelle + 
Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfuhrt - Die Laufgestelle werden durch Fodern an das Gleis 
gedrückt, dadurch keine Entgleisungsgefahr - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen ausgerüstet - Hohe 
Zugkraft + Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten + Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für 
Ober- und Unterleitung + 2 federnde Dachstromabnehmer - Braunes Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten + Feststehende Pufferbohle + Automatische Kupplung an beiden Enden + Länge über 
Puller 14,7 cm 


3001 30.— 

Preise in DM [West] Elektrische Rangierlokomotive · Modell der Bauartreihe Е 63 
der Deutschen Bundesbahn- A-arhsig - Arhsfolge С - Über 
Zahnräder getriebene Blindwelle + Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtslahrt ۰ Erhöhte Zugkraft durch Haftreifen auf den 
Rädern des hinteren Radsatzes - Motor mit hoch untersetztem, 
dauerhaften Getriebe - Je 2 elektrische Stirnlampen an beiden 
Enden, die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch um- 
schalten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Oher- 
und Unterleitung + Rotes, unzerbreihliches Kunsistoffgehäuse 
mit besonders anmontierten Grifistangen und vielen Einzel- 
heiten + Gegossenes Metallfahrgestell - Fenster mit Cellon- 
scheiben - Stabile Kupplungsbaken an beiden Enden - Lange 
über Puffer 12 cm 
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3051 Elektrische Lokomotive ; Modell der Serie 1200 der Nederlandse Spoor- 
wegen [NS] mit der Achsfolge Co’Co’ + G-achsig + Alle 3 Achsen des Treib- 
segtells iiber Stirnräder angetrieben + 4 Haltreifen zur Erhöhung der Zuakralt » 
Fornsieuorung für Vor- und Rückwürtsfahrt - 


Die NS beschojffien insgesomi 


op der noch amerikanischen 
Plänen erbouten Lokomoti- 


Je # beleuchtete Stirnlampen vorn oan dor Sorio 1200 für don 


und hinten» Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung : 
Blaues Ganzmetallgehäuse mit vielen Details - Feststehende Puflerbohie - Zwei 
foderode Dachstromabnehmer + Dach silbern + Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen : Selbsttätige Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 19,6 cm 


Preise in DM [West] 


schhmeren gemischten Dienst 
Bei einer Geschwindigkeit von 
72 km/h entwickeln die 6 Fahr- 
motoren eine Gesamtleistung 
ооп 30 Pis Die Hüödıstee- 
schmindigkeitheträet 135 km/h 
und ihre Lünge 18 m. 
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Während daa Vorbild der Loko- 
тонове 3013 als Schnellzugloko- 
motive der Nederlandse Spoor- 
megen in den Niederlanden ihren 
Dienst versieht, ist das Vorbild 
der Lokomolive 3012 in Frank- 
reich zu finden. 


14 Freise іп DM [West] 


Elektrische Schnellzugiokomotive - Modell der Serie 1100 
der Nederlandse Spoorwegen mit der Achsfolge Bo’Bo’ 
4-achsig + Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen ausgerüstet - 
Fernsteuerung für Vor und Rückwärtsfahrt - Besonders hohe 
Zugkraft + Je 2 elektrische Stirnlampen vorn und hinten, 
die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten + 
Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung + 2 federnde Dachatromabnehmer - Blaues 
Ganzmetallgehäuse mit Silberstreifen und seitlichen Bull- 
nugenfenstern - Feststehende Pufferbohle + Fenster mil 
Cellonscheiben : Automatische Kupplung an beiden Enden · 
Länge über Pufler 16,5 cm 
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Niederländische Schnellzuglokomotive 


N 


x MARKLIN 


Vorbildgetreu Französische Hochleistungs-E-Lok 


Das Vorbild unserer Туре 3038 ist auf 


Elektrische Lokomotive - Modell der den Sirecken dar SNCF als Mehrzweck- 
Bauartreihe BB 8200 der Sociéte Natio- lokomotive vingesetzt, Ihre 4 Motoren 
\ nale des Chemins de Fer Français ` mit insgesamt 5500 PS lassen sig Ging 
4-achsig : Achsfolge Во Во’ + Beide Höächstgeschmindigkeit von 160 km/h er: 
| Adısen des WMotordrehkestells an- reichen. Das Gesamtgemicht beträgt #01, 


geirieben - 4 Найтейеп zur Erhöhung 
der Zugkraft + Fernsteuerung für Vor, 
und Rückwärtsfahrt - Је 2 beleuchtete 
Stirnlampen vorn und hinten - Um- 
schalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleitung - 2 federndo 
Dachstromabnehmer + Türkis Ganz- 
metallgeehäuse mit vorbildgetreuer 
Bemalung - Fesistehende Pufferbohle - 
Fenster mit Gellonscheiben + Auto- 
mitische Kupplung an beiden Enden - 
Länge über Puffer 18 cm 


Französische elektrische 
Lokomotive 


3012 45.— 

Elektrische Schnellzuglokomotive : Modell der Bauart- 
reihe AR 10000 der Societe Nationale des Chemins de 
Fer Francais - Grünes Ganzmetallpeehäuse - Technische 
Ausführung wie 3013 [siehe Seite 14] 
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3014 


Elektrische Lokomotive - 4-nchaig : Modell der Ro 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen mit 
der Achsiolge Bo’Boe + Fernsteuerung Tür Vor- und Rückwärtsfährt - Ein Treibradssis mii 
2 Haltreilen ausgerüstet - Besonders hohe Zugkraft - Je з elektrische Stirnlampen vorn und 
hinten, die sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten - Umschalthebel zum wahl- 
weisen Betrieb über Ober- und Unterleitung + 2 federnde Dachstromabnehmer + Grünes Ganz- 
metallgehäuse mit vielen Einzelheiten + Feststehende Pufferbohle - Fenster mit Cellonscheiben - 
Automatische Kupplung an beiden Enden 
Länge über Puffer 10,5 cm 


Die großen Vorbilder der Ro 4/4 sind in dar 
Schweiz zur Beförderung der beliebten Leicht- 
schnallzüse bestimmt. Dieser Typ stellt, ob für 
sich allein, ob im ganzen Zugverband, eine der 
Lokomotiven dar, deren gelungene Nachbildung 
ein Glanzstück jeder Anlage bedeutet, 


N ёа Die beliebte 
"hweizer Lokomotive 


3014 
45.— 


> = 


E 1 а 


Die starke Mehrzwecklokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen 


2058 Elektrische Mehrzwecklokomotive : Modell der Sorio Ae 66 der Schweizerischen Bundesbahnen • 6-achsig + Aths- Mit den Ae 8/6-Lokomotiven merdon vor allem die боллоо 
folge Co’Co' · 4 Adısen angetrieben » 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft + Fernsteuerung für Vor- und Rück- und die durchgehenden Güterzüge um Gotthard und Simplon 
wärtsfahrt * Ja 3 beleuchtete Stirninmpen vorn und hinten, die mit der Fahrtrichtung umgeschaltet werden + Umschalt- geführt, Die 0 Fahrmotoren mit einer Gesamtleistung bon бом PS 
hebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer : Grünes Gehäuse aus lassen die Lokomotiva eine Höchstgescdwindigkelt von 125 km/h 
Zinkdruckguß + Feststehende Pullerbohle + Dadi silbern + Sehr feine Wiedergabe aller Details der Lokomotive »Kanton erreichen. Sie wiegt 120 t. 

Berna +» Fenster mit Cellonscheiben + Auf beiden Seiten Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln von Wagen - Länge 

20 cm рег Lokomotive liegen Wappenbilder der übrigen Schweizer Kantone bei 


MARKLIN 


ET TR FERNE... RC ле | ee Кал ` DR k 
` de | e Ë à , = W e ahh 
PE EBI "Ai = E >= j 

$ ! А. Seef 


Schwere elektrische Schweizer Güterzuglokomotive 


3015 85.— 
4 Dieses Meisterwerk in Miniatur ist Elektrische Gülerzuglokomotive — das »Krokodil« - &-achsig - Acdhsfolge (1'С) [CT] » Auf Grund der gelenki- 
eine gelreue Nachbildung ihres Vor- реп Bauart durchfährt sie mühelos Kurven mit normalem Krümmungeshalbmesser - Fernsteuerung für Vør- 


und Rückwärtsfahrt - Ein Treibradsaiz mit 2 Haftreifen ausgerüstet - Die Laufräder sind enteleisungssicher, 
Се 6/8]. Das Modell ist eines der aus- da sie federnd auf die Schienen gedrückt werden - [е 3 elektrische Stirnlampen vorn und hinten mit auto- 
geprüglesien der Schmeizerischen matischem Lichtwechsel- Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unterleitung - 2 federnde 
Bundesbahnen., Dachstromabnehmer - Grünes Ganzmetalleehäuse mit vielen Einzelheiten + Fenster mit Cellonscheiben 
Automatische Kupplune an beiden Enden - Länse über Puffer 26 cm 


bildes von internationalem Ruf [Serie 
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Osterreichische elektrische 
Lokomotive 


32.— 


Elektrische Lokomotive -Modell der Bauartreihe1141 der Üsterreichischen 
Bundesbahnen + 4-achsig +» Achsfolge Bo’Bo’ : Fernsteuerung. für Ver: 
und Rückwärtsfahrt - Beide Achsen des hinteren Drehgestelles angetrie- 
w ben und zur Erhöhung der Zugkraft mit 4 Haftreifen ausgestattet • Је 
11.02 ` 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahl- 
س‎ ' ы | weisen Betrieb für Ober- und Unterleitung ' 2 federnde Dachsirom- 
RK abnehmer - Ganzmetallgehäuse mit vorbildgelreuor Lackierung + Fest- 
stehende Pufferbohle Fenster mit Cellonscheiben ۰ Automatische 
Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 17,5 cm 


Dos Vorbild dieses MÄNKLIN-Modells ist bei den Üsterreichischen 
Bundesbahnen hauptsädlich auf Strecken mit günstigen Neigungs- und 
Richtungsverhältnissen eingesatzt. Diese Lokomotive besitzt ein Gemicht 
von 80 t und eine Stundenleistung von 3400 PS. Die Höchstgeschwindig- 
keit beträgt 110 km/h. 


MARKLIN 
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Vorbildgetreu 


Italienische 
elektrische Lokomotive 


3035 Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreihe 
E 424 der Italienischen Staatsbahnen + 4-achsig + Achs- 
folge Bo Ho - Beide Achsen den hinteren Drehgestells 
angetrieben + 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zugkraft» 
1 Fernsteuerung für Vor und Rückwärtsfahrt - Је 2 be- 
Е = en = | | leuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel 
AMPS 1 was — ú o 1-3 zum wahlweisen Betrieb für Ober- und Unter.eitung : 
KA Se — | 2 federnde Dachstromabnehmer : Ganzmetallgehäuse 

mit vorbildgetreuer Lackierung ۰ Feststehende Puffer- 

bohle - Fenster mit Cellonscheiben - Automatische 
Kupplung an beiden Enden - Länge über Puffer 17,5 cm 


=з 
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Liebhaber-Modelle 


Wer für seine Anlage etwas Besonderes hergestellt aus Original- 
sucht, dem merden im Sortiment der Firma MARKLIN-Teilen 


НАМО, Nürnberg, Liebhaber-Modelle an- 
geboten, die für den Betrieb mit Wechsel- 
strom auf Punktkontaktgleisen konstruiert 
sind. Einen Überblick über dieses Angebot 
vermitteln die Abbildungen dieser Seite. 


3011 39.— 
Elektrische Lokomotive - Modell der Bauartreihe 
Ë 44 der DB - Länge über Buffer 16,5 cm 


| ulm ! ШШ! 


| 


30 44.— | 


Diesellokomotive Modell der Reihe 1600 der Luxem- š 
burgischen Eisenbahnen - Länge über Puffer 20,5 cm Elektrische Schnellzuglokomotive - Modell der Bauart- 
| reihe Eu der DB + Blau - Lingo über Pulfer 17,0 cm 


3024 58.— 
wie 3023, jedoch mit grünem Gehäuse 


Der HAMO-Katalog mit der ausführlichen 
Beschreibung der Lokomotiven und der Stra- 
Benbahnen ist in Ihrem Spielmarengeschäft 
‚erhältlich. Sollte sich eine Reporatur an den 
HAMO-Lokomotiven ergeben, so kann diese 
durch die Firma MÄRKLIN in Göppingen 
‚erfolgen. 


Elektrische Güterzuglokomotire - Modell der Bauartreihe 1020 der Üsterreichischen 
Bundesbahn - Länge über Рийег 21 cm 
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Diesellokomotive der Belgischen Staatsbahnen 


| mus ү 60 331 | Zen d, 


3069 Diesellokomotive - Modell der Loko- 
motive 260032 der Belgischen Staatsbahnen 
(SNCB] - 3-achsig - Adhsfolge C - Sämtliche 
Treibachsen sowie die Blindwelle über 
Stirnräder angetrieben + Fernsteuerung für 
Vor- und Rückwärtsfahrt - 2 Haltreifen auf 
der hinteren Treibachse zur Erhöhung der 
Zugkraft - Vorbildgetreue Anordnung der 
2 beleuchteten Stirnlampen vorn und hin- 
ten » Grünes, reich detailliertes Kunststoif- 
gehäuse mit modellmäßiger Beschriftung • 
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rah- 
men + Fahrgestell aus hochwerligem Druck- 
fu + Räder, Blindwalle und Gestänge 
originalgetreu lackiert Automatische Kupp- 
lung an beiden Enden • Länge über Pufier 
Lä üm 


MARKLIN 


Vorbildgetreu 


es 


mit 
automatischer 
Kupplung 


зөвт Diesellokomotive - Modell 
der Bauartreihe V 60 der Deutschen 
Bundesbahn • 9-achsig - Adısfolge 
С + Sümtliche Treibachsen sowie 
die Blindwelle über Stirnräder an- 
getrieben » Fernsteuerung für Vor- 


mit und Rückwärtsfahrt + 2 Haftreifen 
д 1 Ar I % | М aul der hinteren Treibachse zur Er- 3064 og И 
| Li ? höhung der Zugkraft - Vorbild- Diesellokomotive + Modell der Bau- 
TE LE big getreue Anordnung der 3 beleuch- artreihe V 60 der Deutschen Bundes- 
= teten Stirnlampen vorn und hinten» bahn - Wie 3065, jedoch ohne MÄRK- 


KUPPLUNG “ее ee LIN-TELEX-KUPPLUNG + Dafür auto- 

gehäuse mit modellmäßiger Be maätische Kupplung an beiden Enden 
schriftung - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen + Fahrgestell 
aus hochwertigem Druckguß : Räder, 
Blindwelle und Gestänge original- 
petret lackiert » MARKLIN-TELEX- 
KUPPLUNG auf beiden Seiten ° 


Länge über Puffer 12 cm Diesel-hydraulische Rangier-Lokomotiven V 60 
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MARKLIN 


Vorbildgetreu 


3021 39- 


3021 Diesellokomotive - Modell der Bauartreihe V 200 der Deutschen Bundesbahn + 4-achsig · 
Achsfolge DH · Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben . 4 Haffreifen auf den 
Rädern der getriebenen Radsätze - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfährt - Hohe Zug- 
kraft - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten + Rot-graues Ganzmelallgehäuse mit 
vielen Einzelheiten - Feststehende Pufferbohle - Dach silbergrau - Fenster mit Gellonscheiben - 
Automatische Kupplung an beiden Enden - Linge über Puffer 21 cm 


3921 33.— | 

Bausatz Diesellokomotive · Enthält alle Einzel- 
heiten, mit Ausnahme der Glühlampen (dia 
| . Bausatz-Lokomotive ist jedodi beleuchtbar), 
da4 die zum Bau der Diesellokomotive 3021 erfor- 
derlih sind - Zum Zusammenbau werden 
lediglich Schraubenzieher (3 mm breit) und 
Flachzange benötigt - Mal- oder Lütarbeiten 
fallen nicht an - Der Schwierigkeitsgrad des 
Zusammenbaues liegt höher als hei Wagen- 
bausätzen - Eine illustrierte Bauanweisung ist 
jedem Bausatz beigefügt 


Die Diesellakomotive V 200 murde 
für den Fernschnellzugdienst, aber 
uuch für Jen mittleren bis schme- 
ren Reise- und Güterzugdienst auf 
Hauptbahnen entwickelt: Bei der 
neuesten Type, der V 200, beträgt 
die Leistung der beiden Motoren 
2700 PS. Sie erreicht eine Höchst- 
geschmindigkeit von 140 Кт/ћ. 
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» Г Н E<-Triebwagenzug: 


3070 115.— 

TEE-Triebwagenzug 3-teilig - Modell des niederländisch- 
schweizerischen 'TRANS-EUROP-EXPRESS-Zuges, beste- 
hend aus einem Motorwagen, einem kombinierten Erst- 
klaß-Speisewagen und einem Steuerwagen mit großem, 
salonartigpem Erstklaß-Abteil - Länge des Modells 70 cm 
Motorwügen: 6-achsig : Die hinteren 3 Achsen über Stirn- 


Der abgebildete TEE-Zug besteht aus der 3-teiligen Einheit 3070, die 
durch den Wagen 4070 auf die beim Großbetrieb übliche Komposition 
ergänzt ist. Länge des 4-teiligen Zuges 93,5 cm. 


4070 24.50 

TEE-Abteilwagen 1. Klasse - 4-achsig - Je 2 vorbildgetreue Dreh- 
gestelle in Bauart SIG » Gehäuse aus hochwertigem Plastikmaterial 
in Originallarben und -beschriftung - Innenbeleuchtung, bestehend 
aus Lichtverteiler und 2 Glühlampen, ergibt hervorragend wirklich- 
keitsnahe Beleuchtung des Wagens - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - Boden trägt Nachbildung der Apparate zur Klima- 
anlage - An beiden Enden bewegliche Abdeckungen der Wagenüber- 
gänge - Sonderkupplung nur zum TEE-Zug passend - Länge 23,3 ëm 


TRANS EUROP EXPRESS 


räder angetrieben - 2 Achsen zur Erhöhung der Zugkraft 
mit Flaftreifen versehen +: Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt +» Mattschwurzes Untergestell пиз Zink- 
druckguß mit Nachbildung der Führersiize - Gehäuse 
aus hochwertigem Plastikmaterial mit originalgetreuer 
Bemalung und Beschriftung + Eingesetzt#e Fenster mail 
plastischen Rahmen 

Speise- und Steuerwagen: 4-achsig - [е 2 vorbildgelreue 
Drehgestelle in Bauart SIG - Boden mit genauer Wieder- 
gabe der Apparate zur Klimaanlage - Gehäuse aus hoch- 
wertigem Plastikmaterial + Innenbeleuchtung mit vor- 
bildlichem. Beleuchtungseffekt durch Lichtverteiler - Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen Rahmen 
Sonderkupplungen verbinden die 3 Einheiten sehr kurz 
miteinander : Besonders eng schließende Abdeckungen 


Das Vorbild des MÄRKLIN-TEE-Zuges murde in 5 gleichen Kompo- 
sitionen beschafft. Die drei im Motormagen untergebrachten Diesel- 
motoren mit insgesamt 2300 PS lassen den Zug eins Höchsigeschmwin- 
digkeit von 140 km/h erreichen, Jeder Personenmagen besitzt Klima- 
anlage. Die Fenster können nicht geöffnet werden, In der ersten 
Klasse stehen 114, im Speiseabteil 32 Sitzplätze zur Verfügung. 
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der Wagenübergänge +» Weißes Dreilicht-Spitzensienal ў 
und 2 rote Schlußleuchten im Motor- und Steuerwagen. і 
die mit der Fahrtrichtung automatisch umgeschaltet wer- / 
den · je 1 Schleifer am Motor- und Steuerwagen, wobei 1 
jeweils der in Fahrtrichtung vorn liegende den Fahrstrom метен Yeahs 


aufnimmt - Der Bahnpackung liegt eine Pinzette bei 
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Die Lokomotiven der belgischen Type 204 merden auch 
im grenzüberschreitenden Verkehr nach Deutschland vor 
leichten Güter- sowie por Personen- und Schnellzügen 
eingesetzt. Sie besitzt diesel-elektrischen Antrieb mit 
einer Gesamtleistung pon 1750 PS und erreicht damit eine 
Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h, 


3066 Diesellokomotive - Modell der Type 204 der Belgi- 
schen Staatsbahnen (SNCB] : 6-achsig - Achsfolge Со'Со'. 
3 Achsen angetrieben + 4 Haftreifen zur Erhöhung der 
Zugkraft - Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfährt + 
Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten + Grünes 
Gehäuse aus Zinkdruckguß mit gelben Längsstreifen und 
Originalbeschriftung + Feststehende Pufferbohle + Dach 
schwarz - Eingesetzie Fenster mit plastischen Rahmen ' 
Auf beiden Seiten Kupplung zum selbsttätigen Kuppeln 
von Wagen - Linga 20,5 cm 


MARKLIN 


Diesel-elektrische Lokomotive der 
Dänischen Staatsbahnen 


1067 Diesellokomotive + Mo- 
dell der Туре My 1100 der Dü- 
nischen Stnatsbahnen [DSB] - 


ad 


ö-achsig + Achsfolge Co’Co’ + 
3 Achsen ungetrieben - 4 Haft- 
reifen zur Erhöhung der Zug- 
kraft: Fernsteuerung für Vor- 
und Kücwärtsfahrt » Je 3 
heleuchtete Stirnlampen vorn 
und hinten - Rotbraunes Ge- 
häuse aus Zinkdruckguß mit 
vorbildgetreuer Beschriftung : 
Feststehende Puflerbohle 

Dach grau + Eingesetzie Fen- 
ster mit plastischen Rahmen -+ 
Auf beiden Seiten Kupplung 
zum selbsttätigen Kuppeln 
von Wagen - Länge 20,5 cm 
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Die diesel-elekirischen Mehr- 
zwecklokömeliven My. 11007 
der Dünischen Staatsbahnen ' 
[DSB] stimmen weitgehend 
mit der belgischen Type 204 
überein. Sie befördern u, û 
die internationalen Schnell- 
zuggarnituren auf der »Vogel- 
Nugliniew, 


Diesel-elektrische Mehrzwecklokomotive 
der Norwegischen Staatsbahnen 


EE € Чы Мн. МЕГ 
„= 
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3068 44.— 
| Auf den nach. nicht, ‚elektrifizierten Bergstrecken Diesellokomotive - Modell der Type різ der Norwegischen 
| der Normegischon Stuntsbahnen тегеп. muhr Staatsbahnen (NSB) mit der Achsfolge Co Co’: 3 Achsen über 
und mehr Dipseokomattuen Gingesotzt, Пет Stirnräder angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhöhung der Zug: 
| Dieselmotor der Type Di 3 enimickelt. eing nir kraft - Umsteuerune für Vor- und Rückwärtsfahrt - Vorn und 
stung von 1900 PS, mit der die Lokomotive eine hinten Dreilicht-Spitzensignal + Rolbraunes Ganzmetallgehäuse 
Höchstgeschmindigkeit Don 100 kmih erreicht. Тп іп ОгівіпаШагђеп. und -beschriftung - Feststehende Puffer- 
der Form gleicht die Maschine der belgischen bohle - Dach und Dachaufbau silbern - Eingesetzte Fenster mil 
Type 204. lem. der ‚dänısch еп Lokomotive 1071100, plastischen Rahmen - An beiden Enden selbsttätige Kupplung: 
| sie besitzt jedoch eine reichere Detaillierung. Länge über Puffer 20,5 cm 
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Amerikanische Diesellokomotive 


der Atchison Topeka and Santa Fé Railroad 


3060 Ja A 
Diesellokomotive - Modell des amerikanischen Typs F7 der 
Electro-Motive Division von General Motors in der Ausführung 
fiir die Atchison Topeka and Santa Fë Railroad - 4-adısig - 
Achsfolge Bo’Bo’ + Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt + 
Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben und mil 
4 Hafireilen versehen + Hohe Zugkraft - Modellmäßige Beleuch- 
tung- Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten + Fenster mit 
Cellonscheiben - Automatische Kupplung an beiden Enden 
Länge 17,5 cm 
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4060 18.— А 
Ergänzungsteil ohne Antrieb - Passend zu Dieselloko- 
motive 3060 - 4-achsig - Achsfolge Bo Bo’ + Modellmäßige 
Beleuchtung + Ganzmetallgehäuso mit vielen Einzelheiten ° 
Fenster mit Cellonscheiben + Automatische Kupplung am 


Führerstäandsende - Länge 17,5 сш 
| | EI 


era OM 


MARKLIN 


Vorbildgetreu 


Die Diesellokomotiven des amerikanischen 
Typs F? und Ff (siehe auch Seile 27) mor: 
den somahl fir Pearsonen- tls auch für 
Güterzughbefärderung verwandt, Sie er: 
reichen Geschmwindigkeiten bis zu 100 bam, 
i5 Metlen/h, Diese Lokomotiven sind mit 
Dampferzeugern [für die Heizung) uus- 
кен їн 


3062 32.— 

Diesellokomotive - Modell des amerikanischen Typs F9 von 
General Motors in der Ausführung für die New Haven Rail- 
rond + 4-achsig » Achsfolge Bobo - Fernsteuerung für Vor- 
und Rükwärtsfahrt - Beide Achsen des hinteren Drehgestells 
angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen + Hohe Zugkraft • 
Modellmäßige Beleuchtung + Ganzmetallgehäuse mit vielen 
Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben + Automatische 
Kupplung an beiden Enden - Länge 17,5 cm 


4062 18.— 

Ergänzungsteil ohne Antrieb - Passend zu Diesellokomo- 
tive 3062 -4-achsig- Achsfolge Bo’Bo’- Modellmäßige Beleuch- 
tung - Ganzmetallgehäuse mit vielen Einzelheiten - Fenster 
mit Cellonscheiben - Automatische Kupplung am Führer- 
standsende . Länge 17,5 cm 
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Vorbildgetreu 
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Schienenbus mit Beiwagen 8 2016 Schienenbus < Modell des VT 95 der Deutschen 


Bundesbahn - 2-uchsig - Eime Achse angetrieben und _ 


mit Haftreifen versehen - Fernsteuerung für Vor--und 

Rückwärtsfahrt + Beleuchtung an beiden Enden mit Е ! 
a жы | Innenbeleuchtung durch 2 Glühlampen - Rotes, um- | 
z zerbrechliches Kunststoffeehäuse mit vielen Einzel- | 


heiten + Gegossenes Metalllahrgestell mit feiner 
Kunststoffnachbildung der Achslager, der Federung 
und des Schienenräumers - Fenster mit Cellonschei- 
ben » Die Fahrzeuge besonders eng verbindende 
symmetrische Spezialkupplungen an beiden Enden + 
Länge über Puifer 14,7 cm 


amia Beiwagen zum Schienenbus : Modell des VB 142 der Deutschen Bundesbahn * x 
2.achsig » Fanrgestell aus Stahlblech mit feiner Kunststoffnachbildung der Achslager, | 
der Federung und des Schienenräumers • Kunststolfgehluse mit vielen Einzelheiten: 

Fenster mit Cellonscheiben » Rote Schlußibeleuchtung an beiden Enden mit Innen- _ 
beleuchtung durch eine Glühlampe + Schleifschuh für die Beleuchtung + Symmetrische’ 


Spezialkupplung, nur zum Schionenhbus passend - Länge Ober Puffer 12 cm 
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motive [mit Fernsteuerung für Vor- und Rückwärtsfahrt) 
und 2 Personsnwagen 4040 - Zuglänge 34 cm -+ Gleis- 
material: ñ gebogene Gleisstücke 5120, 1 gerades Gleis- 
stlick 5100, 1 Anschlußgleisstück 5111, 1 Translormalor 


Personenzug mit Transformator, bestehend aus Loko- 


220 Volt Schukostecker 


Voll ausbaufähige Zugzusammenstellungen 
mit Gleisoval und Transformator für Bahn- und Lichtanschluß 


Güterzug mit Transformator · Bestienend aus Lokomo- 
tive 3000, je 1 Güterwagen 4503 und 4519, 12 Gleisstücken 
5100, 1 Gleissiück 5106, 1 Anschlußgleisstück 5111 und 
1 Transformator - Zuglänge 31,5 cm 


Die Transformatoren dieser Zugzusammenstellungen 
sind einzeln nicht erhältlich. 


30 


2973 


220 Volt Schukostecker 


Dieser Transformator ist vom 
46.— VDE geprüft und genchmipt. 


Dieser Transformator besitzt mie alle MÄRKLIN-Bahntrans- 
formatoren der Gruppen 6100 und 6500 Anschlüsse für Bahn 
und Licht/Magnelartikel und gibt außerdem Überspannung 
zum Umschalten der Lokomotive ab. Mit dem Transformator, 
der den Vorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotech- 
niker entspricht und das VDE-Zeichen trägt, können auch 
erößere Lokomotiven oder zusätzlich Weichen oder Signale 
betrieben werden. Der Transformator ist so bemessen, daf 
er bei einer Umgebungsternperatur über 45°, und menn eine 
durch ihn betriebene Bahn ununterbrochen länger als 1! 
Stunden mit voller oder nahezu voller Last läuft, vorüber- 
gehend abschaltet. 


= 


WEE - 
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Diese besonders preiswerten Augzusammenstellungen sü- 
mie die Züge der Seiten 31 und 32 sind in sehr ansprechen- 
den Geschenkpackungen untergebradit. Sie können auch 
immer mieder zur Aufbewahrung der Züge verwandt 
merden. 
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Diese Zugrusammenstellungen sind so preismert mestaltet, dağ es auch ohne 
großen Kostenaufmand möglich ist, sich diese MARKSIN- 
nn m EEE Bahnen zu beschaffen. 
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3205 81.— А 
Schnellzug [ohne Transfor- 
mätor) - Bestehend aus Loku- 
motive 3005, D-Zue-Wagen, 
Spoeisewagen 4024 und Ge- 
päckwagen 4026 . Zugplänge 
100 cm =- Gleismaterial: 12 
gebogene Gleisstüke 5100 
und бё gerade Gleisslücke 
5106, einschlieBlih Ansdılud- 
gleisstück 


37,— Gülerzug [ohne Transformator] - Bestehend aus Lokomotive 

3000 - 3 Güterwagen + Zuglänge 42 cm + Gleismaterlial: 12 ge- 
bopene Gleisstücke 5100 und 2 ge- 
rade Gleisstücke 5106, einschließlich 
Anschlubgleisstück 


— \ A) ' 2100 35 — Personenzug (ohne “Pranalorrma- 


Lé Г ; — tor) : Bestehend aus Lokomotive 
— EB ke | = - ji. 4 3000 - "1 Personenwagen 4000 + Sug- 
a Leen KI | : i `L — "a linge 47,5 em + Gloismniortnl: 12 
, | 3 НЕЕ | K gebogene Gleisstücke 5100 und 
2 gerade Glelsstücke 5100, еіп: 
schließlich Anschlußgleisstück 


MARKLIN 
'Vorbildgetreu 


3703 52,—- Güterzug [ohne Transformator) . Bestehend aus Lokomo- 
tive 3003 · 3 Güterwagen » Zuglänge bà cm ~ Gleismaterial: 
12 gebogene Gleisstücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 6106, 
einschließlich Anschlußgleisstück 


ohne Transformator 6—4 


й SN Е ҸЕ li ҮЙ; Ei Ce: : 
mit Gleisoval Аа |; | т: 
lU W EEG UG 


Jimi ЖА 1, 
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3103 OD. 

Personenzug [ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3003 + 2 Wagen 
4002 und 1 Wagen 4003 - Zuglänge 63 cm + Gleismaterial: 12 gebogene Gleis- 
stücke 5100 und 2 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstück 
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Weitere betriebsfertige Zugzusammenstellungen 


3138 Schnellzug mit Weichen [ohne Trans[lormator) - Bestehend aus Schnellzuglokomotive 3048 mit Rauch- 
einsatz, 2 D-Zig-Wagen, D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepäckwagen 4026 - Zuglinge 127cm — Gleismate- 
rial: 12 gebogene Gleisstucke 5100 und 19 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußeleisstück, 1 gerades 
Gleisstück 5108, 1 Paar elektromagnetische Weichen 5117, Stellpult 7072, 4 Kabel 


3148 128.— 
| | D Г W ü “ШО | 
sa ha „ Й ! = 


mit Gleisoval 
ohne Transformator | 


3121 Schnellzug (ohne Transformator) + Bestehend 

aus Diesellokomotive 3021, D-Zug-Wauyen, Spelni- 

Я ГА wagen 4024 und Gupäckwagen 40206 + Zuallinge 
3134 71. 07 um + Gleismaterial: 12 gebogene Стење 
"БА: ege, 100 und f gornde Gleisstücke 5106, einschließlich 

S D B S m 5 m GL Anschlußgleisstick 


ш: |, 


1134 Schnellzug [ohne Transformator) » Bestehend aus Lokomotive 309, D-Zug-Wagen 4022, D-Zug-Speisowagen 4024, D-Zug-Gepäckwagen 4028 . Zug- 
linge 09 cm + Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstücke 5106, einschließlich Anschlußgleisstück 


MARKLIN 
Vorbildgetreu 


Amerikanischer Güterzug 


3160 68,— 


3160 Amerikanischer Güterzug [ohne Transfor- 3264 Gülerzug (ohne 
mator) + Bestehend aus Lokomotive 3060 : Güter- Transformator] - Beste- 
zugbegleitwagen 4570, pedecklen Güterwagen 4571 hend aus Lokomotive 
und 4572, offenem Güterwagen 4575 - Zuglänge 3064, je 1 Wagen 4511, 
92 cm + Gleismaterial; 12 gebogene Gleisstücke 5100 4503 und 4508 - Zuelänee 
und ü gerade Gleisstücke 5106, einschließlich An- 45 cm + Gleismaterial; 12 
schlubeleisstürk перорепе Gleisstücke 5100 
und 2 gerade Gleisstücke 

Preise in DM [West] 51068, einschließlich An- 


schlußeleisstück 
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| Schweizer Leichtschnellzug 


4414 Schweizer Leichischnellzug [ohne Transforma- 
tor) » Bestehend aus Lokomotve 3014, Leichtschnell- 
“ugwagen 4038, Leichtschnellzug-Speisewagen 4035 und 
Gepäckwagen 417 . Augslinge #3 cm - Gleismaterial:; 
14 gebogene Gleisstücke 5100 und 6 gerade Gleisstüce 
"106, einschließlich Anschlußeleisstück 


Personenwagen 


Der Personentbagendö4g 
paßt in seiner Ausfüh- 
rung besonders out zu 
der Tenderlokomotive 
3029 (siehe Seile 20 und 
gh Sie sind go recht 
- Шали geeignat, auf einer 
Modellbahnanliıge din 
Kisenbahnröomantk iim 
tip Tahrhundertimwerde 
ыт: — A = miedgr erstehen si 
1000 210 4040 210 lassen. 
Personenwagen mit Plattform und Eingängen uuf 
beiden Sliraseilen + Durchbrochene Fenster 
Wagenkasten dunkelgrün, Dach grau - Länge über 
butter 11,5 cm 


Personenwagen + 2-achsig » Plattlorm und Eingang auf beiden Stirnseiten + 
Durchbiochene Fenster = Wasenkasten urn - Dach :ilbergrau + Länge über 
Puffer 11,5 cm 


und Vorentkupplung 
41002, 4003, 4041 


Wagen nach der Einheitsbauart in reicher Aussental- 
tung aller Einzelheiten - Vorrichtung zum Anbringen 
von Innenboleuchtung - Dunkelgrün, Dach grau + Zahl- 
reiche Aulschriften - Wagenlänpe über Puffer 13,5 cm 


= =, 4002 4.50 > 


Personenwagen mit Plattform 
und Einsängen auf den Stirn- 
selten Fenster mit Collon- 
scheiben + Nachbildung des 
Kinhoilspersonenwagens Ві 28 
der DB 


«4 1041 6.20 
Geparckwapen wie 4004, 
jedoch mit Schlubßlichtern 
und Stromzuflührung 


1003 4,50 


Gepäcwagen mit Schiebetür auf beiden Seiten und Dachaul- 
bau für Zugführerabteil - Nachbildung des Pwi28 der DH 


4 1004 es 


Abteilwagen - 3-achsie - Aufteilung der Seitenwände in p Ah- 
teile - Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung 
Fenster mit Cellonscheiben + Dunkelerün, Dach grau + Zahl- 
reiche Aufschriften - Wagenlänge über Puffer 13 om 


aus fein bedrucktem Stahlblech- 
mit automatischer Kupplung 


эз D-Zug-Wagen ` 1. Klasse - Modell der nasi: J) Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn 


A 4 üm der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Abnehm- 
bares Dach, eingesetzte Fenster mit plastischen Rah- 
men - Dunkelgrün, Dach schwarz - Länge über Puffer 
24 cm 


Mit den eingesetzten Fenstern, den plastisch hervorgehobenen Fen- 
sterrahmen, den durch Prägung angedeuteten Türen und den auf- 
gesetzten Griffstangen stellen diese Modell-D-Zug-Wogen hervor- 
rogende Nachbildungen der Wagen der Deutschen Bundesbahn dar. 
Durch vorbildgeirene, Jupenfein und wischfest aufgebrachte Beschrif- 
tung wird das gute Aussehen nod sehr unterstrichen. Drahgestell- 
Naochbildungen der Bauart Minden-Deutz mit bemeglichen Seiton- 
mangen zum Ausgleich von Gleisunebenheiten ergeben ausgezeichnete 
Laufeigenschaften. Imitierte Gummimülste an den Kopfenden, Auto- 
matischn Kupplung mit Vorentkupplung. Vorrichtung zur Anbringung 
der Innenbaleuchtung. 


Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4023, e Hesse 
für ie D-Zug-Wagen mit 
4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037 in cia tia Doppelbänken, 


Die Inneneinrichlungen sind aus Kunststofl' und werden als Bausätze 6 einfachen Bänken und 2 Toi- 
geliefert, Jedem Bausatz ist eine illustrierte Bauanleitung beigefügt. lettenräumen 


4ñ añ. Я, i E 


0226 2.40 
Packung mit 10 bumtbemalten Figuren zur Ergänzung 
der Bausatz-Inneneinriätung 0225 


4027 D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell der Deutschen Bundesbahn 
(А 4 ümg] - 4-achsig - Abnehmbares Dach - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Blau - Dach silbern, grau getönt + Länge über 

Puffer 24 cm 


- — : 4027 20 
саве... d 

— 4024 820 

ASHA Mee: "TT 


тыы mg 


4024 D-Zug-Speisewagen - Modell der Deutschen Schlafwagengesellschaft (086) » 4-achsig + Abnehm- 
bares Dach - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen + Weinrot + Dach silbern, grau getönt · Али 
schriften elfenbein - Länge über Puffer 24 cm 


0224 5.25 
Bausatz-Inneneinrichtung für 
den Speisewagen 4024 mil 
9 buntbemalten Figuren, roten 
Bänken und weißen Tisdıen 
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a а, 
TNL > S N E: ! Cu 
x D-Zus-Wagen : = 2. Klasse - Modell der Deuischen 
АРА Ў Bundesbahn [B 3 бта) - Кын - Abnehmbares 4032 ; we 4044 
ne, š | Dach- Eingeseizfe Fenster mil plastischen Rahme Ka „Алу A = | 
- "  Dunkelgrünu - Dach silbern, grau gelönt - Länge über ч 10,50 f 10.50 
Puffer 24 cm D-Zug-Wagen dl D-Zug-tGe- 
г. Klasse U plckwagen » 
wie 4027, Wie 4026; 
jedoch mit jedoch “mil 
Schlußlich- Schlußlich- 
[eru up term und 
Strom- Strome 
abnehmer abnehmer 


RO 


gies Hu e 


— = ү... | E ji 

ah. Sab EECH gi 
1029 10-288: Schlafwagen - Modell der Internationalen Schlafwngengesellschaft uer Nr. 4581] + 4-achsig - 4026 D-Zug-Gepäckwagen - Modell der Deutschen Bundesbahn (Ру 4 уп) + 4-achsig + Abnehmhares 
Ahnehmbares Dach + Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Blau , Dach silbern, grau getönt ' Dach - Eingesetzie Fenster mit plastischen Rahmen + Dunkel- 
Vorbildgetreue Beschriftung · Fültenbalgimitationen an den Stirnseiten - Länge 24 cm grün - Dacth silbern, grau gelönt - Aufschriften elfenbein - Länge 


über Puffer 24 cm i | MARKILIN 


7a Vorbildgetreu 
Nahverkehrswagen 


4027 D-Zug-Wagen - 2. Klasse ältere Bauart + Modell 


4037 6.080 [к 1 3 Е z T в ef =i = 8 [Ti = 
es . a dee si a an Kaya 4043 Nahverkehrswagen - 4-achsig - Modell der Deutschen Bundesbahn [АН 4 nb), 
š Д. - E N arg nk en DEET АНЕ ЕР Abnehmbares Dach + Eingesetzte Fenster mit plastischen Rah- 


grau-An den Kopfenden Falten- 


Нет į men + Wagenkasten in der Farbe rostireien Stahls mit Pfauen- 
bālgimitationen - Länge 22cm H 


augenmusler + Dach silbern, grau getönt · 
= а=: Vorbildgetreue Beschriftung - Länge 24 ст 


4043 8.20 


Alle Personenmagen 
mit automalischer Kupplung und 
tuny zur Anbringung поп Innenbeleuchtung 
(siehe Seite 56): 


und 37 
Yorrirh- 


der Seiten 36 


Leichtschnellzugwagen 
der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


4038 8.— 

Leichtschnellzugwagen - 4-achsig - Modell 

derSchweizerischenBundesbahnen (DD): 4017 8,— 

Drehgestelle mit beweglichen Beilen- Gepäckwagen Seitlihe Schiebetüren 


Reiche Detaillierung - 
Grün. Dach silber- 
gelb Länge über 


wangen + Fenster mit Gellonscheiben 
Harmonika-Ansälze - Grün, Dach silber- 
grau» Länge über Puffer 21 cm 


Vergitierte Fenster - 
Harmonika-Ansätlze 
orau Aufsrhrilten 
Puffer 21 cm 
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4033 8.20 
D-Zug- Wagen 
4-achsig : 


2. Klasse 


8.50 
D-Zug-Wagen · 1. Klasse • Modell des fran- 
zösischen D-Zug-Wasens А шүп aus Tost- 
freiem Stahl 4-achsig + Wagpenkaslen aus 
hochwerligem Kunstäloff in vorbildgetreuer 
Farbeebune - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - Länge 24 ст + Vorbereitel 
zum Einbau der Beleuchtungseinrichtung 7197 
(siehe Seite 60) 


Speisewagen - Mit Dachstromabnehmer, ver- 
wendbar zum Anschluß der Wagenheleuch- 
Entlüftungsitenster - Dachentlülter - 
Milchelasschrihen für 
die Küche - Batteriekasten + Weinrot, Dach 
silbergrau - Länge über Puffer 21cm 

Schlußlicht zu diesem Wagen auf Seite 60 


lung - 
Harmoniks-Ansälre 


‚ Modell der Üsterreichischen Bundesbahnen (OHE Bo Oh 317000) 
Abnehmbares Dach + Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen : 


D-Zug-Wagen 
der Osterreichischen 
Bundesbahnen 


rin, Dach silbern : 
Länge über Puffer 24 cm 


D-Zug-Wagen 
der Französischen 
Staatsbahnen 


D-Zue-Wagen aus nichtrostendem Stahl werden von 
den Französischen Stautsbahnen vorwiegend für die 
berühmten Fernzüge, mie beispielsweise den »Süd- 
Expreğe eingesetzt, der Paris mil Bordeaux and 
meiter mit Madrid verbindet. 


MAR HEIN 


1030 7.50 
D-Zug-Wägen · 1. und 2. Klasse - Modell der Schwedischen _ rz. _ n 
Stantsbahnen [S-AR 024) + 4-nchsig + Abn заг bh, D Zug Wagen 


"+ Abnchmbares Dach 
Fenster mit Gelönscheiben • Braun, Dach arau - Falten- 
balgimitationen an den Kopfenden - Länge 24 cm 


der Schwedischen 


киши Staatsbahnen 


1031 7.50 
1-Zug-Gopäckwagen, kombiniert mit 2.-Klasse-Abteil - Modell der Schwedischen Staatsbahnen (3]-BF 02-L] » 
+ichsig » Abnehmboares Dach + 2 Schiebetüren - Fenster mit Gellonscheiben : Braun, Dach silbergrau + Fal- 
tuenbalgimitationen aul beiden Surnseilen - Länge 24 cm 


Personenwagen Personenwagen . 2, Klasse + Modell 


der Italienischen Staatsbahnen (Fs Bz 


E а 23010) - 4-nchsig - Abnehmbares Dach + 
der Italienischen SE gg TEE a Braun- 
Staatsbahnen 


beige, Dach silbern - Imitierte Falten- 
bilge an den Koplenden - Länge 22 am 


Y 


=: — 


P WI wl Ш 0) 4036 6.80 


EHEN 


Güterwagen 
mit 
Thermoplastik-Aufbau und antomatisch er 
Kupplung mit 
Vorentkupplung 
[siehe Seite 40) 


d 


ә 

1500 4,58 
Kesselwagen - Aluminiumfarbig -+ 
ARAL +» Laufstee mit Leiter und 
Füllstutzen + Länge 10 ст | 


e SST 


"e 


4501 4501 4,50 
| Kesselwagen + Alumi- 
Ее nmiumlurbiu + ESS0- · 


d Laufsteg mit Leiter and 
E Fullstulsen + Länge 
HU cin 


4502 4,50 
Kesselwagen - Gelb + SHELL + Laufsteg 
mit Leiter und Füllstutzen + Länge 10 cm 


MYCKET 
Жүгү 


4524 4.50 
kesselwagen nach dem Vorbild 
der Schwedischen Staatsbahnen > 
(S|) - 2-nchsig - Aluminiumfar- 
bie - ESSO. - Laufsteg mit Leiter 
und Füllstutzen - Länge 10 cm 


Fahrgestelle der Gütermwatren Salte 97 emie 
der Wagen auf der Seite JU und 4512 Seite J9 
ius Stahlblech, bhackiert. Wagenaufban aus 
Thermeplastik. [Atsnahmen 4512 und dalê]. 
Rider aus Metalldruckguß. Die angegebenen 


Preise in DM (West Longen sind über die Puffer gemessen. 


4517 
6.— 


i Planewagen - Braun . 4-achsig - Mit weider Plane - Ohne Vorentkupp- 
Bananenwagen mit Bild eines Bananen- lung - Länge 18 cm 
pflückers - Gelb - Aufschriften blau - Dadî 


weih · Länge 10 cm 


4505 3.80 
Gedeckter Güterwagen - Braun, Dadi grau : 
Länge 10 cm 


Langholxwagen, mit Holzbalken beladen : Ganzmetallwagen + Schwarz 8 
2-teilig - Länge 19 am 


Gedeckter Güterwagen : Braun, Dach grau ` 4508 3.50 ч Gd: | 
Mit fein ausgebildeten, seltlich angebrachten Kühlwagen + Weib mit schwarzer Аш- К ! e" U > —— 
und elektrisch beleuchteten Schlußlaternen ` schrift - Dach mit imitierten Lüftern + Länge Niederbordwagen - Braun - d- ТЕ Ohne Vorentkupplung + Länge 

18 cm 


und automatischer Kupplung 


Schleifer für die Stromabnahme - Linge 10 cm 10 cm 


[| Veen aM 


4516 6 ER KE ни а AA WI 


ёш" d J| wärs A 
les 4 


ar. 


Жайкина : 4-achsig - Wagenboden und Rungen aus Stahlblech ° 
Ohne Vorentkupplung • Länge 18 cm 


|  Behšiltertragwagen, beladen mit drei zylin- 
j ү ; drischen Behältern; abnehmbar auch durch 
Kohlenstaubwagen + 2 mit Laufsteg ver- Kran 7051 - Aufschrift BAYER - Behälter 


bundene oluminiumfarbige Kohlenstaub- silbern - Untergestell schwarz + Länge 
behälter mit Füllstutsen - Beidersoilige 10.5 cm 


Aufstiegsleitern + Länge 10 ст 


41504 


53 و‎ > = 
de Niederbordwagen - Braun - 4-achsig + Beladen mit 2 Lastwagen : 
Ohne Vorentkupplung:- Länge 18 cm 


4503 2.50 © 


Nieleciburdwagen + Braun + Deladen mii Weinwagen mit 2 Fäosem und beidansaitı- 
Miniaturauto - Länge 10 cm gen Aufstiegsleitern - Fässer hellbraun mit 
Aufschrift BORDEAUX - Länge 10 cm Preise in DM [West] 


MARKLIN 


- ea Ë ЖЕ Ter ر‎ ЖЕЛ NY 
I i > = e og P L de h 
aa pl > H РЕА аР Бр 
GE ee E d 
- И, 


4603 5.75 


к= ù- ЧЩ éi "a H `. e = - А 

TER, г ید‎ ; SS l Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Ausleger- 
епос сегизден LEER Umm 52] - Braun + МИ stütze - Ктапһакеп heb- and senkbar durch Handkurbel - Untergestell 
EE Einsatz, Steine darstellend - schwarz - Kran hellblau » Ausleger silbern ۰ Länge des Untergestolls 
EBE I E э im » (Niederbordwagen 4503 nicht im Preis enthalten, wird jedoch 


zur Beförderung des Kranwagens empfohlen) 


MI 


| CS 
m. i 
lll A Я 


mur 


| 


ч ` үкү 2. DEET ! | | 2 | | 
g- . ü iis SS LLET = “t= у; J ` хг! 


AN N d к ha B 


Schiobodachwagen [DA-Kmmks 51] - 2-achsig - 


Güterwagen. mit 


Gerdeckier Bremserhaus der Gedackter Güterwagen - Modell der Italieni- 


Schweizerischen Bundesbahnen (5В8-К?) ° schen Staatsbahnen ЕБ] - Z-achsig + AbD- Modellmäßig aufschiebbare Dachhällten 
Braun, Dach silbern : Auf beiden Seiten Türen nehmbares Dach • Besonders modellgetreue Braun, Dach silbern + Lünge 11,5 ст 
zum Öffnen - Länge 11 cm Wiedergabe der Details - Braun, Dach sil- 


bergrau + Länge 11 cm 


MARKLIN 


Kippwagen - Rot - 
Мас zwei Seiten 
entlleerbar +» Mit 


Sperrvorrichtung 
Länge 8,5 cm 
4513 та а 2 = mm d 
' Schoiterwagen mit durch Handhebel zu Tiefladewagen - &-achsie - Beladen mit Transformator + Schwarz - Transinrmator silbereran - 
2.75 H $ ee = 
betätigenden Entladeklappen - Braun - Lange 25 cm 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


Länge 9,5 cm 
< Preise in DM [West] 39 


8.75 


Modellgüterwagen 


Basonders modellgetreue Wiedergabe sämtlicher 
Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vorent- 
kupplung. bleiben die Kupplungen auch nach Be- 
ere des Enikupplungsgleisstückes gelüst— mas 
auch im aufsteigenden Teil des Ablaufberges 
erfolgen kann. Diese Konstruktion bemirkt, daß die 
Kupplungen nicht mehr zurückfallen und die Wisen 
an jeder beliebigen Stelle der Anlage abgestolen 
werden können, Alle Wagen mit Vorentkupplung 


Universalkühlwagen - 2-achsig - Modell des Tehs 50 der Güterzuggtpäckwagen (DB-Pwg] + Grün, 


nten ohne Schwierigkeit zusammen mit Wagen | 
E n ЛЫ i rmerden. 8 DR Weiß mit schwarzer Schrift - Dach mit imitierten Dach grau: Аш beiden Seiten Türan zum 
ranti | MK Lüftern Originalgetreue Beschriftung - Länge 13,3 cm Öffnen : Linge 8 cm 


Gedeckier Güterwagen : 2-achsig - Modell des Tno- 
mehs 59 der DR - Braun, Dach silbern + Beschriftet als 


mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung ZER 


Kë | | 4607 4607 5.50 


4 Rungenwagen (DE-Rmms 93) mit nbnehinbarém 
Rungen, die im schiehbaren RBRungonknaten titar- 
halb des Wagenbodens mitgeführt werden können = 
Braun + Länge 13 cm 


Oflener Güterwagen + 2-udısig - Modell 
der MNitderliindischen Stoautsbahnen 
[NS] - Rotbraun 
Länge 11,5 em 


Kühlwagen ` 2-acısig + Modell eines Privat- 
wagrens der Transportgesellschaft TRANSIESA : 
Weiß - Lingsstreifon und Ringe braun + Dadi 
silbern mit imitierten Lüftern - Länge 13,4 cm 


Offener Güterwagen mit Bremser- 
haus (DB-Omm 33) + Braun » Linge 
11,5 cm 


Olfener Güterwagen - 2-uchsig + Mü- 
dell der Type Tow der Frunzösischen 
Stuatsbahnen Braun • Länge 11,5 cm 


| +4 


Behältertragwagen mit Bremserhaus - 2-achsig - 
Beladen mit 1 kastenförmigen und 2 zylindri- 


schen Behältern - Behälter silbern - Untergestell were - Тү wa asp ii 
schwarz · Länge 11 cm шш Манева ынша: чац: 
4625 | i 
7.20 
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Tiefladewagen - 


Gederkler Güterwagen - 3-achsig + Modell des Glmmehs 57 der DB - Gehäuse 
braun mit aluminiumfarbipen Lüfterklappen - 


e, 


w. 
Kou? 
J 


D-achsig - 


Planewigen ([DB-Rmims 33) - Braun, weiße Plane : 


4627 


Baladen mit Kile 


. Schwarz - Kiste holzfarben - Linge 25 cm 


Länge 13 cm 


4609 6.25 


Offener Güterwagen (DB-Omm 52) - Braun » Mit 
herausnehmbarem Einsatz, Steinkohle darstellend · 
Länge 11,5 сп 


Behälterwagen mit Bremserhaus, beladen mit 3 Kasten- 
behältern; abnehmbar auch durch Kran 7051 - Behälter 
silbern, Untergestell schwarz · 

Linge 11 cm 


OBener Güterwagen [DB-Omm 52) - Braun - 
| w Linge 11,5 cm 


a Mitre ës, 


a= a "ias 


Dach silbern - Linge 13,3 cm 


4626 9.80 


Großgüterwagen mit Klappdeckeldacd - 4- 

q achsig - Model] des KKt57 der Deutschen 
Bundesbahn - Braun + Sämtliche Deckel zum 
Öffnen - Länge 13,3 cm 


Bei einer Anzahl Großgütermogen murden 
feste Abdeckungen angebracht, damit auch 
mitterungsempfindliche Schuitgüler, z B. 
Getreide, befördert merden können. 
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Offener 


4612 


Aulolransportwagen mit Ladebrücke - Unbeladen : 
Braun, Brücke schwarz · 
Deutschen Bundesbahn werden immer 2 Trans- 
portwapen zu einer Einheit zusammengestellt 
unter der Bezeichnung Off 52] 


"E 
| 
š 
= 
A 
iJ 
E 


Güterwagen 
2-achsig - Modell der 
BolgisrhanSiantuhahnen 
(SNCH + Grau + Linga 
11,5 cm 


6.25 


MARKLIN 


Großgüterwagen (Satielwagen) - d-achsig - 


a Modell des OOt250 der Deutschen Bundes- 


bahn Braun, mit der Beschriftung als Erz- 
wagen · Länge 13,3 cm 


Diese Wogenart mird im internationalen 
Verkehr zur Beförderung von Kohle, Keks, 
Erz usm. permendet, Der Einsatz erfolgt in 
der Regel in geschlossenen Groffraumzügen, 


41 


Lünge 11,5 cm • [Bei der 


Großraumkesselwagen : 


4-achsig - 
Modell des Kal 3504 der DB + Vor- 
bildgetreue Wiedergabe aller De- 
tails = Kessel grau, Untergestell 
schwarz • Länge 13,1 cm 


ШЕ А. 


LEE a س ت‎ 


Sai 


к Т Pea un И 


Wer L SR aen Ms ' 


کے 


EN für Feinschüttgut . 2- Bierwagen + 2-achsig - Modell eines Privatwagens der 
achsig - Modell des Kds 54 der DB - Be- dänischen Carlsberg-Brauerei - Weiß, Schriftzug grün. Dach 
hälter grau, weiß abgetönt, Untergestell mit imitiertem Lüfter - Länge 15,3 cm 

mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung schwarz - Länge 10 cm š 
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4573 6.50 
Gededkter Güterwagen [Box Саг) + Modell der New 
Haven Railroad Company (50 tons) • 4-achsig - Dreh- 
gestelle mit beweglichen Seitenwangen - Abnehmbares 
Dach mit aufgesetziem Laufsteg - Auf beiden Selten 
Türen zum Öffnen - Braun, Dach silbergrau - Lünge 
20,5 cm 

4572 6.50 
Gedeckter Güterwagen {Нох Саг) - Modell der Santa 
Fé Railroad [50 tons] + 4-nchsig ۰ Drehgestelle mit 
beweglichen Seitenwangen - Abnehmbares Dach mit 
aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Türen 
zum Offnen - Braun, Dach silbergrau - Länge 20,5 cm 


Amerikanische Modellgüterwagen 
mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung 


4571 6.50 

Gedeckter Güterwagen [Box Car) - Modell der We- 
siem Pacific Railroad (50 tons] - 4-achsig - Droh- 
sestelle mit beweglichen Seitenwangen : Abnehmbares 
Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten 
Türen zum Offnen - Silbergrau - Länge 20,5 cm 


4575 4.50 

Offener Güterwagen [Gondola] - Modell der Dixie 
Line - 4-adısig - Drehgestelle mit beweglichen Seiten- 
wangen. - Wagenkasten aus Plastik - Braun - Länge 
20 cm 


(siehe Seite 40) 


Güterzurbeeleitwasen (Cahoosel « Amerikanisches Modell - 4-achsig · 
Aufgesetzter Dachlaufsteg - Braun, Dach silbergrau - Länge 15 cm 


a š H 
ud amii т Е 
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 AAAPEKRLIN-Bausiatze ESATA REN ат: l 


Mit diesen Wagen-Bausätzen soll die Moglichkeit zum Selbstbau 
Montierter Bausatz 4802 ооп Wagen gegeben пе НИ Die jemala eriorderiiäken Skhiche- 
bilder sind den Bausätzen ВЕС tee (tzo зше mü outo- 
matischen Kupplungen ПШ Vorentkupplung Alissestaffeffmn Aus: 
nahme von 4914). Als Werkzeug werden zur Montogelediglirh ein 
Schraubenzieher und eide Ог eg, baren 400 ñit Hummer, 
benötigt. 


Montierter Bausatz 850 


4802 3.30 


Bausatz Personenwagen 


[ 


4950 3.80 
Bausatz gedeckter Güterwagen 


4921 6.— Montierter Bausatz 4921 


Bausatz Großraumkesselwagen „ 
Montierter Bausatz 4009 | | 


4909 3.— 
Bausatz Bananenwagen 


Montierier Bausatz 4018 


4918 4.50 
Bausatz Kühlwagen 


Montierter Bausatz 4905 Möntierter Bausatz 4911 


4905 3.— 
Bausatz gedeckter Güterwagen 


4908 2.80 RES, | PK E 
Bausatz Kühlwagen 4903 1.90 4911 3.50 
Bausatz ollener Güterwagen Bausatz Braunkohlenstaubwagen 
4900 3.30 


Bausatz Kesselwagen BP 4914 23.80 Bausatz Niederbordwagen 


Montierter Bausatz 4914 


Montierter Bausatz 4000 


Montierter Bausatz 4919 
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Bausatz Kranwagen 


4912 7.50 Bausatz offener Güterwagen 
4902 4.50 


Montierter Bausatz 4912 


Montierter Bausatz 4002 


Vorbildgetreu 
4910 3.50 
Bausatz Weinwagen 
Montierter Dausatz 4810 Neu 
4904 2.50 Bausatz Tieflladewagen Montierter Bausatz 4917 


4917 8.— 


Bausatz Niederbordwagen 


Montierter Bausatz 494 


Alle Bausätze enthalten die zum Bau der betreffenden Wagen 
benötigten Einzelteile und eine illustrierte Bauanleitung. 
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e sind als Ganzmetallgleise mit 
st zwischen den Fahrschienen ein 
iittelleiter Don Kal Sichtbaren  Funktikonlaktie апреогопе. Kurzsatiußsidu ontaktlaschen garantieren einen 
zuverlässigen Stromubergeng on den Verbind telle i Sriintierprüapung mird ein der Wirklichkeit 
meltgahand PETTY EE E AER der Gleisstück e SSES Dia Patakonek aal dieser Gleisstücke führten 
zu den deutschen Patenten 884 618, 922999 und 1028 027. Zu einem Kreis sind 12 Gleisstücke 5100 erforderlich. Der Kreis- 
durchmesser beträgt einschließlich Böschung 76 cm [siehe Gegenüberstellung Seite #8]. Die bei der Montage mit Schall- 
dämmleisten 7171 [siehe Seit 59] zur Festlegung der Gleisstüce benötigten Schrauben liegen der Packung bei. 
Für die Montage ohne Schalldämmleisten werden Schrauben 2x 15 DIN 97 empfohlen. 


MARKLIN-Gleise 5100 


Gebogene 1 Länge 18,8 cm ijs Länge 9,4 cm 
Gleisstücke = === = f 


1 Länge 4,7 cm 


ы E par ze Д 3 = { TY Kei 
س‎ ———-— 5 — — - — - — - 


Abb. 2 


Die elektrische Trennung der Stromkreise ist mit 
dem einfachen Isolierteil 5022 (siehe Seite 52) — 
oder einem gewöhnlichen Kartonstück — ohne 
besonderes Trenngleisstück möglich, daher raum- 
sparend (Abb. 2). 


MARKLIN-Gleise 5100 


5103 1.60 NE is Ттт, 
Anschlußgleisstück, gebogen - 2 Anschlußkabel f 5114 3.50 
5111 1.60 Kreuzung, Länge 19,3 om 
Die sich krenzenden Mittelleiter sind elektrisch 
Anschlußgleisstück, gerade - 2 Anschlußkabel voneinander getrennt, 
Für Neben- 
strecken und Industriegleise Gerade Gleisstücke  :/A Länge 18 cm ls Länge 9cm Ausgleichsstück, Länge 7cm "4 Lünge 4,5 cm (iv Länge 2,25 cm ` 
mit kleinem Radius Sen SENSE KT z == و‎ E namn 
ZS EREERERSRRREERNSRSSRSDB Aati EESE 

5120 Gebogenes Gleisstäck, Länge 22,5 cm - RETTEN TET ETF See 


Durch die Gleisstücke 5120 ist es möglich, Neben- 
strecken und Industriegleise mit kleinem Radius 
zu bauen. Der Kreisdurchmesser beträgt oin- 
schließlich Böschung 61 cm; zu einem Kreis 
benötigt man 8 Gleisstüdke. Auch große Lokomo- 
tiven, wie etwa 8047 und 3048 sowie Wagen 4022, 
4024 und ähnliche können auf diesem Gleis ohne 
Schwierigkeiten betrieben werden, sofern an 


а Länge 3,38 cm 
"Zei i 5109 —.50 


5130 210. 


einen Gleisbogen nicht unmittelbar еіп Gegen- SI 7 a BE Entstörgleisstück, b ! | 
Ss _ ] 1 ' F gebogen, '"ı Länge - 

bogen anschließt. In diesem Falle muß wenig- SE 18,8 cm - Zur Vermeidung von Funk- 
Sch cin Зара gerades Gleisstüdk darwischen- ' ' : А. г} = di А Aigen: störungen, die bei ungünstigen Empfangs- 
gefügt werden. i z 
Die Gleisstücke 5120 sind auch in Verbindung mit 5105 Kontektsleisstück. Hi 1.70 5146 1.50 5147 1.50 унты ا‎ m, DEN na Langwellen- ` 
Weichen und den Gleisstücken 5100 bzw. 5200 ` 5104 Kontaktzleisstüc, gebogen 1.70 Schaltgleisstück, gerade, Schaltgleisstück, gebogen, 
verwendbar. Daraus bestehende Gleisanlagen Us Länge 9 cm t/s Länge 9,4 cm 
können also nach Belieben erweitert werden. Die Kontaktgleisstücke sind für die Fern- 

betätigung von Weichen, Signalen usw. durdi Die Schaltgleisstücke dienen, mie die Kontaktzleisstücke, zur Fernbetätigung von 

den fahrenden Zug bestimmt. Für das СИїпеп Magnetartikeln durch den jahrenden Zug. Die Kontaktgabe wird hier von den 

und Schließen zum Beispiel eines Signals mit Schleifern ausgestatteten Fahrzeugen bemirkt, wobei in den beiden Fahrt- 


46 Preise їп DM [West] ist је ein Kontaktgləisstück erforderlich. richtungen jeweils unterschiedliche Funktionen ausgelüst werden können. 


AË e nee ele ebe e Bug Рта 5 
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ee E LL | Die MÄRKLIN-Gleise zeichnen sich durch guten 
ت‎ Stromverlauf aus. Das Verbiegen einer Schienen- 
K 1 H-H H perbindunzgslasche — mas bei Modellbahnen mohl 

OT i i L immer ouftreten wird — mirkt sich hier überhaupt 

1 nicht aus, roeil über die zmeite Lasche immer noch 

eine einmandfreie Schienen- und Kontaktverbin- 
dung hergestellt wird. Lötoerbindungen sind nicht 


erforderlich [Abb. 1]. In Gleisanlagen mit Aus- 


weich- oder Überholgleisen 
konnen Lokomotiven und 
Züge in verschiedenen Rich- 
tungen verkehren ohne 
Umschalteinrichtungen und 
ohna Umpolen dos Trans- 
formators (Abb. 3). 
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| mit > e | 
/ bw r aa УУ | B- а рро 
rá эш Уу / 7 Z = T ыле КК ААА: 
"EI = Fee, - а вт" | I А. 
вів A Doppelspulen un < 4 Tr e МАС зза dck? = 
GU mus s m s m. Ei л пп m. EL. s. ч = „ 

Doppelte Kreu- antrieb für š GEET = 
zungsweiche, EES i e 
Kreuzungswinkel 30. Fernbetätigung 5140 16.— Elektromagnetisches Bogenweichenpaar, bestehend aus einer 
Viele Elaktsisch be, Mn und KE linken Innenbogenweiche, beide mit Dop- 
- DE EE | el: | . D uchteta Laterne zi s de 
louchtete Laterne, deren Signal- Elektromagnetische Weichen 5117, 5140 und Doppelkreuzungsmeiche 5128 sind Stellung der Welche eg Soen en ау 
bilder den Stellungen der mit Doppelspulenantrieb ausgestattet, Elektrisch beleuchtete Signallaternen liegende Weichenzungen · Је 3 Anschlußkabel : Länge und 
Zungen [Kreuzung und Boden) zeigen die jemeilige Stellung der Weichenzungen an. Falls die Weichen »auf- Krümmung des Zweiggleises entsprechen Gleisstück 5100 · 
ontsprechend wechseln » 3 An- ‚eschnitten«e werden — Entgleisungen können durch disse Möglichkeit nicht vor- Länge des Stammgleises 265,4 mm » Eine Einbauanleitung liegt 
schlußkabel » Handschalthebel ommen —, kehren sie selbsttätig in ihre Ausgangsstellung zurück. jedem Weichenpaar bei ES 
BCE GE 
Linge der geraden Führung ee P. 3 Í Lo Di , = er | 
19.3 cm, dar gebogenen 18,8 cm An einem Stellpult [siehe Seite 55) konnen k ne a ne а NG BASED: апе: 

t wenigstens vier elektromagnetische Weichen an- den Außenkreis und umgekehrt zu fahren, Damit ergibt sich 

ESS geschlossen werden, ein bedeutender Raumgeminn auf einer Modellbahnanlage. 


Weichenpaar für Handbetrieb 
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Elektromagnetishes Weichenpaar, bestehend aus einer 
Rechts- und einer Linksweiche, beide mit Deppelspulen- 
antrieb - Beleuchtete Laterne - Ausführung mit Herzstück, 
Radlenker usw. ۰ Federnde Weichenzungen + Je 3 Anschluß- 
kabel - Die Schienenlängen entsprechen denjenisen der 
Gleisstücke 5100 und 5106 
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Weichenpaar für Handhetrieb - Ausführung mit Herzstück, Radlenker usw. + Federnde Weichen- 
zungen Abmessung der Gleise wie bei 5117 47 


Gerades 
Ausgleichsstück, 
Länge 1,6 cm 


48 


MARKLIN-Gleise 5200 für Parallelkreis 


- 
5208 —.50 


Gerücdes 
Ausgleichsstück, 
Lünge 0,8 cm 


0321 —80 


Druckschrifi »MÄRKLIN-GIeisanla- 
gen Spur Нах enthält 15 einfache 
Pläne für die Gleisstüce 5100 und 
5200 - Format 210 x 150 mm - Inhalt 
24 Seiten 


0205 2.20 
Gleisplan-Zeichenschablone aus durchsich- 
tigem Kunststoff zum Entwerfen von Gleis- 
plänen für Gleisstücke der Gruppe 5100 und 
5200 (Maßstab 1:10] 


Die Gleisstücke der Gruppe 5200 sind für den Ausbau einer bereits vorhandenen, aus Gleisen 
der Gruppe 5100 gebildeten Anloge gedacht. Sie ermöglichen den Bau eines Porallelkreises, 
Hierbei kommt sin Gleismittenebstand {von Punktkontakt zu Punktkontakt gemessen) von 
7,74 cm und ein freier Zwischenraum von 3,9 cm zustande. Als Übergang von dem inneren 
Gleis ouf das äußere werden die Weichen 5202 vermendet. In ihrem Aufbau (Ganzmetall- 
ausführung mit Punktkontakten] entsprechen die Gleisstücke 5200 denen der Gruppe 5100. 


12 Gleisstücdke 5200 bilden einen Kreis non 91,2 cm Außendurchmesser, 


ta Länge 18,6 cm 


Gebogene Gleisstücke 


Gegenüberstellung der verschiedenen MÄRKLIN-Kreise 


1 Kreis 5200 = 12 Gleisstücke 1 Kreis 5100 = 12 Gleisstücke 
1 Kreis 5120 = В Gleisstücke 


MARKLIN 


2.75 


Kreuzung - Kreuzungswinkel 431, 9 + 
Länge 9,8 cm » Die sich kreuzenden- 
Mittelleiter sind elektrisch vom- 
einander getrennt 


Zë: Ча Länge 11,5 cm 


„ Ya Länge 4,1 cm 
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5213 1.50 
Schalteleisstück, gebogen, Für 
Parallelkreis, '/sLänge11,55m 
Aufbau und Wirkungsweise 
wie bei 5146/47 


Preise in DM (Wast) 


с ОИЕ Bere Tee ЛЕОН 


Elektromagnetische Weichen 


mit Doppelspulenantrieb für Fernbedienung 


MARKLIN 


5207 14.— 


Doppelte Kreuzungs- 
weiche - Ermöglicht in 
Verbindung mil Wei- 
chenpaar 5202 die Bei- 
behaltung des Gleis- 
abstandes von 7,74 cm + 
Antrieb durch Doppelspule . Hand- 
schalthebel am Antriebskasten + 3 An- 
schlußkabel - Länge der geraden 
Führung 18 cm - Beigefügt sind 2 Aus- 
sleichsstücke 5204 von je 0,8 em Länge 


Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweidche, 
bide mit Doppelspulenantricb + Beleuchtele Luternen + Länge des Bogena li des Gleis- 
stickes 5200 ; 


Die MARKLIN-Weichen 
und ihre Anwendung 


Hil einer Abzmwelgung wird der Gegenbogen bal den Welchen 5117 und 5121 (Abb. 1) von dem 
Glotsstitck S100 gebildet [(Gleisabstand von Gleismitte zu Gleismitto 9,8 em], Der Gegenbogen 
bei den Weichen 5202 (Abb. 2) dugegen wird von dem Gleisstück 5208 gebildet, Die um "a 
Im Bogen verkürzte Weiche ermöglicht den geringen Gleisabstand von 7,74 cm, gerechnet 
von Gleismitte zu Gleismiite, 


Î 0350 4.80 


e‏ س 


MARKLIN | Druckschrift »MÄRKLIN-Gleisanlagen Spur H%« 
| enthält neben Darstellungen der varschieden- Ç Erps TRUET. | 1 «тт 
| artigsten Weichen- und Signalkombinationen 20 ec, ` Mët t aaa, ЗААН" 
| ausführlich beschriebene Gleispläine mit Vor- Dese Beete E EEN CH 
| schlägen für den Geländebau + Vielfarbige Ab- | i EE A У vav >t 
| bildungen von 13 Modell-Anlagen - Inhalt ana dengen ют 


B6 Seiten » Format 21 x 28,7 cm 


0330 4.20 
Druckschrift »MARKLIN-GIeis- 
anlagen Spur H0« - 15 Gleispläne 
in sechsfarbiger Ausführung 

3 viellarbige Abbildungen von 
Madell-Anlagen + Anwendungs- 
beispiele der Gleisstücke - Inhalt 
On Seiten + Format 21 x29,7 пт 


MAXRRKTIN 0329 3.20 


"MARKLIN-GIleisanlaeen Spur Ho, Ober- 
leitung« - Öberleitungspläne zu den in 
Druckschrift 0330 enthaltenen Anlagen - 
Die Öberleitungspläne sind auf trans- 
parente Blätter eedrurkt, mehrfarbis, 
zum paßgenauen Auflegen auf die 
Anlagen der Drukschrift 0330 - Format 
297 x 210 mm - Inhalt 20 Seiten = 


5100 


Preise іп DM [West] 


Ferngesteuerte Entkupplungsanlage 


Die meisten MÄRKLIN-Lokomotiven und die 
MAÄRKLIN-Wagen sind mit automatischen Kupp- 
lungen versehen, die zum größten Teil für Vor- 
entkupplung eingerichtet sind. Alle diese Kupp- 
lungen sind so konstruiert, daß sie durch Fern- 
betütigung mit Hilfe des Entkupplungsgleisstückes 
entkuppelt merden können. Ein Druck auf den 
Knopf des Stellpultes genügt zur Auslösung des 
Entkupplungsvorganges. Die Kupplung mit Vor- 
emtkupplung gestattot zudem nach Betätigung des 
Entikupplungsgleisstückes ein Weiterschieben des 
Zuges, ohne daß die Kupplungen wieder zurück- 
fallen, Da alle Rangierbemegungen ohne Scdiwierig- 
keit nachgeahmt merden können, mird eine 
MÄRKLIN-Entkupplungsanlage viel Freude bereiten. 


5113 2.50 

Lichtmast zum Entkupplungsgleis- 
stück - Zinkdruckguß - Das Mastsignal 
leuchtet während des Entkuppelns 
aul. Höhe 8,5 cm 


5112 4.20 


Entkupplungsgleisstük zum Lösen der 
automatischen Wuagenkupplungen durch 
einen sich beiderseits der Punktkontakte 
hebenden Entkupplungsbügel • Die Betäti- 
gung kann durch Stellpult oder Handschalt- 
hebel erfolgen - 2 Anschlußkabel + Gleis- 


Preise in DM [West) Gase 0 
länge 8 cm 


p. 


Durch Heben der Ѕфанргӣоке wird die Kupplung geöffnet. 


Diese Konstruktion der Kupplung gestattet mach: Betatigung 
des Entkupplungsgleisstückes ein Weiterschieben des Zuges, 
20 ohne daß die Kupplungen mieder zurückfallen. 


Das MÄRKL 
magazin, 

die Zeitschrif 
für große 
und kleine 
Modell- 
eisenbahner, 
berichtet 


ausführlich über | 
MAÄRKLIN-Neuhe 
und die Vorbilder 
des Großbsetriebe 


über die Vorzüge 
des MÄRKLIN-Sy 


über Anlagenbau und vor allem 
über den Großhetrieh 


und über vieles andere 
das von allgsmeinem Interesse sein dürfte, 


Diese Zeitschrift ist aufgeschlossen und aktuell und vermittelt tii 
jeden Modelleisenbahner Wissenswertes. Sie ist mehrfarbig, hat einen 
Umfang von 28 Seiten und erscheint dreimal jährlich zum Preis von 
DM 1.30 je Heft einschließlich Portokosten, Der Bezug kann erlolgen über 
das Spielwarenfachgeschäft, über den Buchhandel oder direkt von der 


Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH, 732 Göppingen, Postfaci 940 


Preise in DM [West] 


Das Gehäuse aus Stahlblech dieser Transformatoren sowie die hervorragende Isa- 
lation [mit mehreren tausend Volt geprüft] schließt jede Berührungsmöglichkeit mil 
der Neizspannungsseite aus. Diese Konstruktionsmerkmale bieten zusammen mit 
dem selbsttätig wirkenden Kurzschlußousschalter die Gemähr für einen gefahrlosen 
Betrieb. Der Anschluß ап das Netz erfolgt über Stecker und Kabel, die mit den 
Geräten fest verbunden sind. Die Kleinspannung der Transformatoren-Gruppen 6500 
(16 VA] und 6100 (30 VA} kann an der Geschmindigkeitsskala eingestellt werden. Die 
stufenlose Geschmwindigkeitsregelung und Umschaltung für Vor- und Rückmärtsfaährt 
(Perfektschaltung 24 V) erfolgt durch den Schaltknopf mit Doppelfunktion, Die 
Transformatoren der Gruppe 6100 [30 VA) ermöglichen ein langsameres Fahren als 
die Transformatoren der Gruppe 6500 [16 VA]. Die Gemähr für eine einwandfreie 
Funktion unserer Bahnen können mir nur bei Verwendung der MÄRKLIN-H0-Trans- 
formatoren übernehmen. 


Die MÄRKLIN-Transformatoren der Gruppen 6100 
und 6500 sind mit Anschlüssen für Bahn und Licht/ 
Magnetartikel versehen 


50 VA 


30 VA 


6210 220 Volt mit Schukoslecker 29,— 


Translormalor für Beleuchtung und olektromagnetischoe Ar- 
tikel = Leistung 50 VA Ausgang etwa 16 V Wechsolspannung - 


Die Translormatoren 6510, 6177, 8210 
sind vom VDE geprüft und genehmigt. 


(ranslormator - Leistung 30 VA - Rote Kontrollampe » Gewicht 
| kg » Abmessungen 15,5 x 13 x 7,5 cm 


1177 = 220 Volt mit Schukoslecker 35.— 


"ur Sonderfille führen wir denselben Transformator mit den 
aher üblichen normalen Steckern unter folgenden Nummern: 


0114 = 110 Volt 
WII = 125 Voll 35.— 
0117 = 220 Volt 


lal Bestellung bitten wir, die der Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben, 


Nur für Anschluß an 
Wechselstrom 


Leistungsaufnahme von Lokomotiven und Glühlampen 
Berechnungsbeispiele: 

Bei größter Belastung benötigt das Modell 3009 etwa 
э VA, das Modell 3021 etwa 12 VA und die Lokomotive 
3048 ciwa 15 VA. Leistungsbedarf einer Glühlampe 
liegt etwa bei 1 VA, 


Überlastungsschutz durch selbsttätig wirkenden Когана» 
ausschalter » Anschlußleitung mit angespritziem Netzslecker - 
Nur für 220 V Wechselstrom - Gewicht 2,1 Ки. Abmesssungen 
15.5 x 13 x 7,5 cm 


Auch der Transformator der Zugzusammen- 


Transformator - Leistung 16 WA ° 
stellungen auf Seite 30 Ist ein vollmertipes 


Gewicht 1350 g - Abmessungen 


2x95x7,5cm Gendt, Er Без wie de MÄRKLIN-Trans- 

- formaloren der Gruppen 8100 und 6500 

6510 = 220 Volt mit 21.— Anschlüsse für Bahn und LiehuMagnat- 
Schukostecker + artikel. 


Für Sonderlälle führen wir den- 
selben Transformator mit den 
bisher üblichen normalen Steckern 
unter folgenden Nummern: 


6016 = 150 Volt 
6501 = 110 Volt | 
6505 — 125 Volt Í 
6511 = 220 Volt | 


21.— 


Bei Bestellung bitten wir, die MARKLIN 


der Netzspannung entsprechende ==: 


Nur für Anschluß an Wechselstrom Nummer anzugeben. 


Nichts ist so wie diese vollendeten Signale geeignet, die MÄRKLIN-Bahn modellgeireu auszubauen 
und den Betrieb auf derselben ebenso unterhaltend wie spannend zu gestalten. — Alle Signale 
zeichnen sich durch maßstäbliche Verkleinerung der wesentlichen Teile und durch die fein aus- 
gebildeten Einzelheiten aus. Alle Masten sind aus praktisch unzerbrechlihem Zinkdrucguß her- 


gestellt. 

Der Einbau ist an jeder beliebigen Stelle, also links oder redits des Gleises und an gerader oder 
gebogener Stelle möglich. 

Die Bodenplatte gestattet, alle Signale fest an den Gleisstücken anzubringen. 

Durch den Mnppelspulenantrieb des elektromagnetischen Schaltapparates kann die Stellung aller 
Signale ebenso wie die der Weichen am Stellpult kenntlich gernacht werden. Die Elektromagnetspule 


ist aus außerordentlich haltbarem Material. 


Zugbeeinflussung wird ohne Verwendung eines besonderen Zusaizgerätes durch alle Haupt- und 
Gleissperrsienale durch die mit Silberkontakten ausgestatteten eingebauten Bahnstromsdhalter 7187 7.50 
erreicht, Lichtvorsienal : Nur in 
Vollautomatischer Blockbetrieb, das ist die Steuerung mehrerer Züge durch selbsttätiges Schilten der Verbindung mit Lichthaupt- 
Signale mit Hilfe der Kontaktgleisstücke 5104 und 5105 [siehe Seite 46) oder der Schaltgleisstücke 5146, signal 7188 + Lichtwechsel 
5147 bzw. 5213 (siehe Seite 46 und 48), kann mit allen MÄRKLIN-Hauptsienalen eingerichtet werden. von prüngrün auf gelb) 
Die Vorsignale können ¢benso wie die Weichen mit den Hauptsignnlen gekoppelt werden, so dad gelb durdi insgesamt 4 
Vor- und Hauptsignalstellung übereinstimmen, Mit dem Stellpult 7072 zu DM 3.— [siehe Seite 55] Glühlampen - Breite 1,6 cm 
können 4 Hauptsinnale mit Zugbeeinllussung bedient werden, - Länge 1,1cm - Höhe 6 ст 
Die Signale = Н | Gloi ! d li па! hal d A 

ie Signale dupi- und Gleissperrsignalo — sind sämtlich mil Bahnstromsena ter auswerüstet, die : win 
voneinander unabhängige Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung ermöglichen, Die elektro- ee if Ga 
masneollschen Schaltapparate den Hauptsienals 7041 sind mit 3 Spulen, diejenigen der übrigen Bein tar MN Bin 1 
Signalo mit Doppelspulen porsahon. Die Stromübertragungsfedern um Bahnstromschalter sind mit An ein Stellpult (siehe Сан ча : d t: Zen 
Silbarkontehton ausgostattet und deshalb sehr hohen Bahnströmen goroachsen. E Signal hat Seite 55| können wenigstens Ц Klee Б GE ` "ees 
Kahelanschlüsse mit Querlochstecker, die in den Farben für den Stellstrom und für Licht gekenn- 4 Signale mil Zugbeein- uh Wës Ann e 3 Gë 
zeichnet, sind, Zwei AnschluRbuchsan für Oberleitung und eine Buchse für Masse vervollständigen Nlussung angeschlossen ai Vo EEN Se e 
die elektrischen Anschlußmöglichkeiten. Beleuchtung mit Glühlampen, Mittelstrangisolierungen 5022. werden en ee unter ИЧЕ, 
Bodenplatte und kurze Anleitung liegen jedem Signal bei. ass GR, CR vi 


Signale mit Zugbeeinflussung für Ober- und Unterleitung 


 MARKLIN 5015 —35 7045 7.— 7042 10.50 


Isolierzeichen Universal-Fernschalter zum Ein-, Aus- Gleissperrsienal : Mast N 
zur Kennzeichnung und Umschalten von Bahn- und Licht- mit beweglicher vorlerer | 

von Trenn- stıömen der Magnetartikel ۰ Stene- und hinterer Blende - | 
stellen rungsmöglichkeit über Ше Kontakt- Breite 2,8 cm + Länge 7 uui | 
gleisstücke, Stellpult oder über den ' Hähe 7 cm 
zusätzlichen Itüandschaltbebel = Die 
vielseitigen ÄAnwendungsmöglichkeiten, 
zum Beispiel Ein- und Ausschalten von 
Releuchtungen durch den fahrenden 
Zug, Außerhbetrieh- 
setzung der Signal- 
Zugbeeinflussungin 
bestimmten Fahrt- 
5022 5022 richtungen, sind in 


К `= P : 5 әд = |j А — ӘӘ — 10 der Gebrauchsan- 
маш) 5004 А —60 Mittelleiter- 


weisumg und Ир Si- 
nalbuch beschrie- 
Isolierung für es Ze 
Dër Anschlußkabel für Mittelleiler - Länge 5 Isolierungen 
52 Preise їп DM [West] 75 cm 


Signalbuch > а: 


Ze 


` 


0340 1.80 


MÄRKLIN-Sienalbuh - Eine ausführliche, 
b-larbige, illustrierte Anleitung für die 
| Signale und Universsl-Fernschalter - 40 Seiten 
ell Inhalt 

| 7045 


7039 9.50 


Hauptsignal 

mit einem Flügel - 
Lichtwechsel 

von rot nu: 
grün- Breite 

3,7 cm ° Länge 

7? cm + Hühe 

12,5 cm 


7039 $ 


< 7040 11 = 


Hauptsipnal mit 

2 gekoppelten 
Flügeln - Licht- 
wechsel von rot auf 
trün/orange - Breite 
2.7 cm + Länge 7 ст » 
Höhe 12,5 cm 


7041 14.— 


Hauptisignal mit 2 unge- 
koppelten Flügeln - An- 
trieb. Anschluß und Bahn- 
stromregelung wie bei 
allen Signalen mit Zug- 
beeinflussung, jedoch mit 
dritter zusätzlicher Spule 

Die Stromrükführung 
erfolgt über ein zusätz- 
liches blaues Kabel mit 
orange Querlöchstecker - 
Die drei möglichen Signal- 
stellungen werden — auf 
Grund der mechanischen 
Kopplung der 2 Anker — 
durch Stromversorgung 
von je nur 1 Spule er- 
reicht : Lichtwechsel von 
rot auf grün oder rot auf 
grün/gelb - Breite 2,7 cm + 
Linge 9,7 cm + Höhe 
12,5 cm 


7036 8,50 


Vorsienal 
ohne Zusatz- 
Migel - 
Doppelspule - 
Lichtwechsel 
von gelb/gelb 
auf srün’grün 
2 blaue 

Kabel für 
automatische 
Betüligung » 
Anschluß am 
Stel.pult oder 
für Ver- 
bindungen 
mit Haupt- 


7037 9.50 


7038 11.— 


a Vorsignal mit stellbarem 


Zusatzflügel und stell- 
barer Scheibe + 2 Doppel- 
spulen + Lichtwechsel 
entweder nach 7036 oder 
7037 - 3 blaue Kabel 

mit roiem, grünem und 
orangem Querlochstecker 
- Siromzuführung 

durch gelbes Kabel mit 
eelbem ÖOuerlochstecker - 
Wird meist im 
Zusammenhang mit 
Hauptsignal 7041 
verwendet - Breite 

3,8 cm + Länge 6,5 cm - 
Höhe 7,3 cm 


«шпа » Gelbes Kabel für Strom- 
‚ullihrung + Die 3 Stecker (гої, grün, 
Wilh] besitzen ein Querlod - Wird 

ип Ausammenhang mit Haupisienal 7039 
vorwendet + Breite 2,8 om - Länge 

Li om + Höhe 7,3 cm 


Vorsigenal mit stellbarem Zusatzllügel - Scheibe 
unbeweglich - Antrieb, Beleuchtung und Kabel wie 
7036 • Lichtwechsel von верер auf gelb’grün - 
wird im Zusammenhang mit Hauptisignal 7040 
verwendat - Breite 2,8 сш + Länge 6,5 cm - Höhe 
7,4 Gm 


— E ع‎ 


e ae = >| Р Ж. 


E Qs mm de шшш m oe 


7012 1.75 Ka "SH 7011 | 
Anschlußmast für Si- SH 


gnale mit 1 Kabel 
Höhe 11 cm 


Sg ш mm -æ mm me 


m. = 


шт эт г 


7009 | 


m = == 


eg as 


Г 


7009 —.90 


Mast für Fahrleitung 
Grundelement 
Höhe 11 cm 


Wie beim Betrieb mit 
Stromentnahme aus 
den Punktkontakten 
der Gleisstücke tro- 710 2.40 


ten bei Verwendung 

der MÄRKLIN-Obher- Anschlußmast fir Stromzuführung 
leitung keinerlei Kom- mit 2 Kabeln und Oberleitungs- 
plikationen ein. Es gebrauchsanweisung - Höhe 11 cm 
ist das einfache Sy- 

stem, das einen db- 

solut unabhängigen 

Zmeizuebetrieb er 

möglicht. 

Die Fahrdrahtstücke 


sind vernickelt. 
Preise іп DM (West) 53 


= We = | 7 x £ 7019 —40 , 
Eimzelteile der Oberleitung e EE 
7019 7018 —35 Fahrdrahtstück für gerade und pe- 
| — — bogene Strecken, Länge 27 cm 
| 7015 —.20 Fahrdrahktstük - Nockenstürk (für 
Steckverbindung], Länge 11.5 cm 
70124 —.20 Fahrdrahtstück — Höhlstück {für Stec- 
verbindung], Länge 11,5 om 
7020 -.30 Fahrdrahtspanner zum Anbringen an 
Streiken- und Turmmasten 
7022 —45 Unterbrecherstück — Nockonstürk zum 
Unterbrechen des Oberleitungssiroines e == Г 
(für Steikverbindung), Länge 11,5 com = SC ERT e u l SE (Kess 
7013 —.35 7 ا‎ 
Fahrdrahistüdk mit Stedkverbindung für gerade und gë- 
bogene Sirecken, besonders für Weichen, Länge 24 cm 


7005 4,80 — 7023 — 20 Auseleichstück mit Sterkverhindung, 


Öberleitungsgarnitur für Signale, die nicht bei Turmmasten Länge 10cm 

stehen, . bestehend aus 2 Bignalmasten 7012, 2 Unter: d 7007 —50 Kreuzungsstück für 5114, 5128, 5207, 
brachorstücken 7022 und 2 Stück 7014, passend zu simt- 5211, 5128, 5016 

lichen Signalen mit Zugbeeinllussung 


Preisa in DM [West] 


7021 1.40 


a Turmmasti aus 
Thermoplustik mit 
abnehmbarer Kappe 
ЕПА 23x 9,2 Gm: 
Hühe 16,6 cm + Turm- 
masi mit Bogenlampe 
siehe Seile 56 


e Modellmäßiger Eindruck somohl der 
Leitung auf [reier Strecke als auch der 
Überspannung des Buhnhofsgelündes. 


e Vorbildgetraue Darstellung der Fahr- 
drähte und der Qusrverbindungen, 


e Plastikmaste elastisch und gleichzeitig А — == ; 
von hoher Festigkeit. Querverbindung, vernickelt, zum Einhängen іп die Turmmaste - Überspannt etwa 


4 Gleise » Spannweite 39 cm 


e Fodornde Kontaktverbindung verhindert 

meltestgehend Spannungsabfall. Dia glückliche Konstruktion der 
de hallabi Turmmaste ermöglicht Oberlei- 
Jeer Geht tung selbst auf breitestem Bahn- 
hofsgelände, Eins Querverbin- 


è Leichte Montierbarkeit, 
Oberleitungslänge lst durch Verschieben 
der Oberleitung ineinander erreichbar, 


ж 
— be ia 


J dung erfordert 2 Turmmaste, 
hne Anwendung von Hilfsmitteln, 
н 5 ! größere Anlagen mit 2 Quer- | Ae A 
è Miüheloser Längenausgleich durch Sterk- perbindungen benötigen 3 Turm- р паа Е == I "H Ausleger» Ein ninzel 


uerverbindung, vernickelt, zum Einhängen in die Turm- 


nos, außerhalb des 
Turmmastes vorbei- 


verbindung, maste, 3 Quernerbindungen, 4 
Turmmaste, Einzelne außerhalb 


Biegsame Fahrdrühte sowohl für go- des Mastes vorbeiführende Gleis- maste - Überspannt etwa 3 Gleise - Spannweite 28 cm !ährendes Gleis kanpa 
bogene als оце gerade Gleisstrecken. stücke können durch Ausleger mit Auslösen, mas mal 
Fahrdrahtstück 7019 nur für den Ausbau 7025 an die Oberleitung ange- die Ohberlekung nor 
gerador langar Strecken. schlossen werden. schlossen werder. | 
7004 —25 SC Е | 

Befestigungsgarnitur, bestehend aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unter- 2 oos " `= 7003 — 60 

lagscheiben > Im allgemeinen ist das übliche Fahrdrahtzubehör für Fahrdrahtisolierung GN Isolierung der Oberleitungs-Anschlußkabel zum Anschluß für 

den Aufbau der Oberlsitung ausreichend + In seltenen Fällen kommt Fahrdrahfstücke gegenüber dan. Quer Signale, bei Verwendung von Turmmasten und 

es jedoch vor, daß die Verbindung zweier Fahrdrahtstücke nur mit verbindungen ` Wird je Gleis und Quer- zur Stromzuführung an jeder beliebigen Stelle · 

Schraube und Mutter hergestellt werden kann verbindung einmal benöligi + Gezeigie Länge 60. cm 


Größe1:1 


Einige beliebte Gleisfiguren 
der Spur HO 


Größe 148 x 7b cm 
"Gleisstücke 11x 5100, 1x 5103, B x 5106. 


Oval mit Ausweichgleis| 


Größe 148 x BB cm 
Gleisstiicko 11 x 5100, 1х 5103, 10 x 5106, 1x 5108 
1 Paar Weiden 5121 


Zweigleisiges Oval 


Größe 272 x oz cm 
Gleisstücke 12% БИН), 35 х 5106, 1x 5111, 12% 5200 
» Paar Welchen 5202 


"Zweigleisiges. Oval mit doppelter Kehrschleife 
Größe ae 


Oleisstäce: 18 x 5100, : Ex 5101, 1 x 510 , 1x 5106, 320107, 
Зх 5108, 1x5109, 1x5110, 1x 5111, 1х _ 


d Paar Weichen: 5117, 12 x 5200, = Paar Weichen 3202, 1x 5205, 


2x5207,3 5208. 


Zubehör zur Fernbetätigung 


یل 7072 

Stellpult mit Buchsen, die den Anschluß von 
4 zweispuligen Maägnetartikeln ermöglichen 
Durch die Anordnung der Stellknöple ist die 
Stellung der Magnetartikel auch am Stellpult 
ersichtlich - Länge 8 cm - Breite 4 cm 


Schaltbild zu 7210 
(Schalter 3 geschlossen] 


A 7210 4.25 
Schaltpult zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromes auf vier ver- 
schiedene Leitungen durch Stellknöpfe - Länge 8 cm - Breite 4 cm 


1 
nit 


Schaltpult zum Ein- und Ausschalten von vier verschiedenen Bahn- oder 
LWichtstromkreisen durch Stellknöpfe - Lünge 8 cm « Breite 4 cm 


Schaltbild zu 7211 
[Schalter 3 geschlossen] 


7209 —.50 , | 7195 1.50 
Nummernschildgarnitur - Zum Kennzeichnen von 
Weichen, Signalen usw., bestehend aus 12 Füßen, 
in deren Schlitze die beipepebenen Nummern 


Verteilerplatte - Mit 
11 einpolisen An- 
schlüssen - Grüße 
5x2 cm (1 bis 24] eingesteckt werden 


Preise in DM [West] 


A 0310 3.90 

Druckschrift »Die MARKLIN-Bahn 
Но und inr großes Vorbild«, eln 
Handbuch für die Freunde dar 
MARKLIN-Bahn : Format 21x 14,8 
em - Aus dem Inhalt: Anregungen 
für Gleisanlagen mit Landschafts- 
bau; Ше MÄRKLIN-Lokomatlivon, 
Wagen und ihre großen Vorbilder; 
Sienale, Vorschriften des Großbe- 
triebes; Eisenbahnbetrieb; elek- 
trische Schaltungen и, а, für den 
Mehrzugbatrieb und vieles andere 


ж ZE лел Вал mu 
Nk ' dt, T YY Г 


7001 —.30 
Kupplungslehre aus vernickeltem 
Stahlblech zur Kontrollo der Fahr- 
zeugkupplungen 


MARKLIN 


Zubehör zur Beleuchtung 


7047 7048 7046 
7046 4.20 
Bogenlampe mit Gitlermast - VWerwendhar mil 
+ Ж Überleitung - Höhe 20,5 cm + Ful 24 x 3,2 ш ' 
een nos = Glühlampe - Kabel mit Metallsteckern 
DEE аай 7047 3.25 =» 
š alle Р гиа 1 г (eat. и». 
Rot = Fahrstromanschluß (Trans- Bahnhofsleudite + Verwendbar für Bahnsteig 7048 2.90 ka 


Bahnhofsvorplatz und піз Straßenbeleuchtung » 


ic РА Пепе zw, SCH 
formator zur Mittelschien b Höhe 12,7 cm + Durchmesser des Fues 2,7 cm ° 


Bogenlampe + Hühe 1506 cm 


Oberleitung) Glühlampe - Kabel mit Metallsteckern Durchmesser des Fußes 2,0 cm + 
| Glühlampe - Kabel mit Metall- 
steckern 


Gelb = Lichi- und Magnetartikel 


Braun = Masse vom Gleiskörper, 
Belsuchtungssockel oder Stellpult 
zum Transiormator 


Blau = Moniserückführung vom 


Matnetartikel zum Stellpult oder  MARKLIN 


Konlakischiene [mil grünen, roten 
und orange Steckern] 


7111 = braun | 
7112 = gelb 


Vorbildgetreu 


7118 = grün 


— 10 
7114 = orange 
7115 = rot 
7117 = grau 
л" К "uwa aaa 
„ИЧ 97 Steker = 
7002 Ët m > e P 7191 = braun 
Ka. l. i 7122 = gell 
7123 = grün | 
Е | 
| 17124 = orange H 
— zus === ===; 7125 = rot 
7127 = grau 
60030 —40 
fgleisungs- 7141 —.15 ele: | SE 
eer Hee Bürstenpaar für fasi alle Zwisch CH Stecker — mamami 7140 .25 
EE E 7002 Lokomotiven Spur Hü as ae mit Querloch Kreuzstecker - Anwendung wie Zwischenstek- 
Aufsetzen won 1 Bn 60035 40 наас bei 7131 = brun ker 7141, zusätzlic Verbindungsmöglichkeit 
E Soa Ké A SS | zweier Stecker 
ZE Bürstenpaar für 2015 und Verbindung zweier А = gelb 
Drehgestellen - 3025 | Muffen bzw. 7133 = grün _ 15 
Länge JU cm ` Buchsen "134 = orange 
56 N u 7135 = rot Preise in DM (West) 


7137 = grau 


OZ 7077 


UJALI LO 
j — EE 
4 D 


"ys — 


+’ e | | | 

Die elektrische Zugbeleuchtung 7198 —.90 7079 1.50 
Stromxzulührung zur Wagenbe- | 
leuchtung 7077 - Nicht für die Schlußlaterne mit Glühlampe - Auf Puffer auf- 
Wagen 4017, 4035 und 4038 steckbar [nicht für die D-Zug-Wagen Seiten 38 


und 37 und Wagen mit Plastikpuffern) - Zum 
Anschluß werden 7074, 7076, 7077 oder 719 


wieder їй a 


benütigt 
7075 1.10 7077 1- 
Kromzuführung zur Wagenbeleuchtung Wagenbeleuchtung für alla 
‘077 Tür die Schweizer Leuichtschnellzug- D-Zug-Wagen, mit Anschluß- | 
wagen 4017, 4036 und 2038 buchse für weitere Beleuch- HOo-Haftreifen 
tungan - Glühlampe Ersatzhaftreifen für die MÄRKLIN-Lokomotiven Hü neuer 
Ausführung 
Nr. für Lokomotiven Preis p. Stlick 
7152 3005, 3048 —.05 
7076 —.50 7153 3001, 3009, 3012, 3023, 3014, 3015, 2010, 9022, 05 
Stromzuführung für die Wagenbeleuc- 3030, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3048, 3047, 
tung 7077 und die Schlußlaterne 7079 bei 3050, 8004, 9005, 9008, 3937 | 
Verwendung des Personenwagens 4000 7154 9000, 9021, 9029, 0091, 9092, 3081, 9060, 3002, — 05 
und zweiachsiger Güterwagen 3069, 3067, 3088, 3070, 3921 
7197 390 А ER 
Ersatzschleifer 


Beleuchtung zu D-Zug-Wagen 4050, besteht aus Stromzulührung 
7108, dem Leuchistab und 2 Lampenfassungen mit Glühlampen - Nr," Preis р. Stück 
Mit dieser Beleuchtungseinrichtung werden die einzelnen Wagen 
vorbildsetreu ausgeleuchtet 


7164 passend zu Lokomotiven 3039, 3040, 3050, — 35 
3051, 3069, 3066, 3067, 23068, 3070 


7165 passend zu Lokomotive 3000 —, 35 

Figg passend zu Lokomotive 3024 —.35 

7173 passend zu Lokomotiven 3001, 3003, 3005, —,35 

4 3011, 3012, 3013, 3014, 3030 
Schaltschieberfedern 7174 passend zu Lokomotiven 3018, 3023, 3024, —,35 
3044 
7194 —15 | Д ә 7175 passend zu Lokomotiven 3015, 3027, 3040, —50 
w Packung mit 5 Federn für Fahrtrichtungs- 7074 1.40 3047 i f 

MARKLIN rn. А 7183 passend zu Lokomotiven 3021, 3921 —.50 


Innenbeleuchtung für Personenwagen 
4002, 4003, 2004 und 4005, mit Anschluß- 
buchse für weitere Boeleuchtungen 


7185 passend zu Lokomotiven 3022, 3034, 3035, —35 
3035, 3037, 3038, 3052, 3060, 3062, 3064, 3065, 
3062, 3937 | 


Anweisung für Montage der Schaltschie- 
berfedern und der Ho-Haftreifen ist den 
Gebrauchsanweisungen der Lokomotiven 
| zu entnehmen. 
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MARKLIN Lokomotivschuppen 


MARKLIN 


7028 43.— 
Lakamntivschuppen für 3 Gleise mit Oberlichtaufsätzen, Raudi- | 
abzügen und 3 automatisch schließenden Toren - Farbig lackiert : Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Vereinigung von 


2 Lokomotivschuppen und der Drehscheibe in getreuer Wiedergabe 


(Gleisstücdke nicht inbegriffen) + Größe 46 х 37 cm + Höhe 13,5 cm 
des Vorbildes 


Preise in DM (West) Ferngesteuerte Drehscheibe 


0201, 0202 oder 0203 3.50 

Eisenbahnfiguren - Lieferbar in drei verschiedenen 
Ausführungen - 0201 und 0202 = Reisende und Bahn- 
personal, 02093 = Streckenarbeiter - Karton mit je 
10 Stück - Höhe der Figuren 22 mm 


7186 64.— 

Drehscheihen-Garnitur, bestehend aus Drehscheibe mit 36 cm Außendurchmessei 
für Bechie- und Linkslauf mit Fernsteuerung, Umschalter und Kabel - Geländer- 
hewehrte Drehbühne mit Motorenhaus - Automatische Abschaltung aller Abstell- 
58 gleise, die nicht mit dem Gleis der Drehbühne in Kontakt stehen 


Ferngesteuerter 
Drehkran 


Dieser Drehkran macht es möglich. auch die 
Abstelleleise in den Mittelpunkt des Spieles 
zu ziehen und noch dem Rangiermanöper 
Waren zu beladen bam. zu entladen. Es ist 


| بد‎ l CC < загі бте 
1 p3 EB =j | | 2 d 
1 = OO IH ИЕ 


7171 2.30 hierbei der Phantasie des Spielenden im 
Packung mit 50 Schalldämmleisten und 50 Stück Senkholzschrauben fader Weise Raum gegeben, so kann die Um- 
17» 15 DIN 97, Sofern sich ein Fisenbahn-Freund einen besonders ladung z. B. vom Waggon zu einem Lostouto | í mpap ajig سا‎ E, 
leist laufenden Zug wünscht, empiehlen wir diese Schalldämm- oder Frachtkahn stait- MHs оерт | | 
leisten zur Geräuschdämplung und Festlegung der Gleisstücke. finden. Eine ganze Welt |= м: Wa WEE H 
Win Lautstärkemessungen ergaben, werden die Fahrgeräusche betriebsamer Geschüf- W i T ЕИ A CC 
Hnes Zuges mit Schalldämmleisten gegenüber der üblichen Be- tiokeit öffnet sich hier | kä 3 
fostigungsart der Gleise oul einer Sperrholzplatte nur halb so dem Modellfreund, der 
lant empfunden, Verwendbar für alle Gleissttcke, Weichen. und jetzt in der Lage ist, ‚Мр : 
Kreuzungen, Die Montage der Oberleitung ist möglich. Die Masten in Verbindung mit i “кыр ; w „ — V 
werden nicht lestgeschraub!. einer Entkupplungsan- j , ; ed: - 


lige einen Hangiar- 
hahnhof nach dem Vor: 
"190 1.50 bild des Großbeiriebes 


4 Preilbock : Pufferbohle mus zu unlıvickeln. 
Zinkdruckguß - Länge 7 cm 


SÉ г @ | :‏ کے 
EE E SS — SS‏ - 
RE NE E e SSW‏ 5 


| Е 


“= 


7191 2.79 

Preilbock mit  beleuchtelem 
Gleissperrsignal +: Pufferbohle 
пия Zinkdruckgul - Länge 7 cm 


7199 —.50 

Uiltlnsche, enthält etwa 10 cm’ 

Winterautoöl zur Schmierung der 

Lokomoliven und Wagen 7051 52.— 
Ferngesteuerter Drehkran mit Hebemagnet - je 1 Motor zum Drehen des Auslegers sowie zum Heben und Senken Her 
Last : Lasthaken und Hebemagnet, der von der Ferne aus das Umladen von eisernen Gegenständen gestattet + Aus- 

Leger von Hand in der Höhe verstellbar - Beleuchtung im Kranhaus + Farbig lackiert + Höhe 26 cm + Sockel D x om: 

| Stell- und Schaltpult - Preis ohne Wagen und Gleis 


(MA 

al 
7000 1 1 0241 — 50 7073 1.— 
Krampen, Heutel mit- | J Damplül in Plastikampulle als Beleuctungssockel mit MARKLIN 
sn б - Zur Belestigung РЕ \ Nachfüllpackung für die Loko- Glühlampe und Kabel, für 
von Kabeln аці Holzunter- ۴ motiven 3046, 3047, 3038 Bahnhof, Güterschuppen 
lagen EN usw. 
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MARKLIN 


60 


7390 9.50 


7192 22.50 
Vollautomalischer Bahnübergang mit Gleis- 
stücken - Die Garnitur besteht aus zwei 


elektromapnetisch betätigten Schranken mit 
Wärterhäuschen (тії Vorrichtung zum An- 
bringen von Innenbeleuchtung), Warnkreuzen 
sowie einem Satz Kontaktgleisstücken [2 ge- 
гаеп Gleisstücklängen). 

Der Übergang wird vollautomatisch betätigt. 
Die Schranken schließen schon dann, wenn 
ein Zug die Kontaktgleisstücke vor dem Hahn- 
übergang berührt, Hat der Zug die letzte Kon- 
taktschiene verlassen, so heben sich die 
Schranken selbsttütig. 


Der Bahnübergong 7192 kann mit der Zusotzgarnitur 
7193 auch für mehrgleisisen Belrieh eingerichtet mer- 
den. Die automatische Funktion bleibt auch in diesem 
Falle erhalten, 


|z 
L 


Bahnübergang 7192 
ergänzt durch 7193 


Bahnübergänge mit selbsttätigen Schranken 


Mechanisch betätigter Bahnübergang für eingleisige Strecke mit Gleisstück 
in Punktkontaktausführung • Mit Wipprahmen, der von den Rädern nie- 
dergedrückt wird und dadurch die Schranken schließt - Wärterhaus mit 
Geländer - Die Gleisstüclänge des Bahnüberganges entspricht der Länge 
eines Gleisstückes 5108 - Босе! 12 x 18 cm 


Diese Gleisstüce dienen zur 
Verlängerung der Kontakt- 
strecke des Bahnüberganges 
7192 


Preise їп DM [West] 


| OM 1 l! 


ISIDIDZIDGUDILEL, 


5115 1.10 
Kontaktgleisstück, gerade 


ИТҮ 


5116 125 
Kontaktgleisstüc, gebogen 


7193 6 
Zusatzgarnitur zum vollaufomatischen Bahnübergang 
7192 für jedes weitzre Parallelgleis - Bestehend aus 
einem Satz Kontakteleisstücken und Zwischenstück 
7160, das in den Zwischenraum der beiden Gleise ein- 
gesetzt wird, 


= ST РЕГ wa sss — Kusma z — ss = = 


7167 2.25 


Gebogenes Rampenstück - Grau: 
Krümmung wie Gleisstück 5100 ° 
"estmontiertes Gleis mit Punkt- 
kontakten von 19,8 cm Länge 


7168 


Gerades Rampenstücd 


kontakton » Länge 18 ст 


Festmonliertes Gleis mit 


Vollträgerbrücke » Grau - Fest- 
montierles Gleis mit Punkt- 
kontakten - Schlitze für Ober- 
leitungsmast 7011 - Höhe 2,6 cm- 
Lingê 18 спа + 
71B3 8.50 

Bogenbrücke - Grau » 
Festmontiertes Gleis mit Punktkontakten • Schlitze 
für 2 Oberleitungsmasten 7011 Bogenhöhe 11,7 cm · 
Länge 36 cm 


Dlo Gleisstücke der Brückenteile und Rampenstücke sind mit Punktikontakten ausgestattet, 


+ ў Ey: a i 
+ ten SEH 
H А P D Е | Ё 


| ы S L . њ a 
1а ът т 7 ] I ] 
a TS 


Pfeiler-Bauelemenite 


7066 7065 


= 70656 —,45 7065 — 50 
Unterlegplatte, als Fundament Pfeiler von 6 mm Höhe - 
iıı benutzen ~ Grün + Höhe ders geeignet. zum Anlegen von 
i mm - Aus Thermoplastik Anffahrtsrampen mit BR mm Stei- 


gung von Pfeiler zu Pfeiler - Aus 


Thermoplastik 


д. = 
bi 

) т وتر‎ eh | 
<= 


Mit Brückenteilen können Brücken sowie 
Auffahrten in beliebiger Ausdahnung 
und Kombination gebaut werden. Die 
mie Baukastenteile aufeinander passen- 
den Pfeilerbauelemente 7064 und 7065 
gestatten as, Pfeiler in jeder Höhe, von 
8 zu 6 mm ubgesiujt, zusammenzustel- 
Tan. Als wirkungsvolles Fundament ver- _ 
wendet man hierbei Unterlegplatte 7068. 


MARKLIN 


7064 


7064 — 90 


Pfeiler von 30 mm Höhe - Aus 
Thermoplastik 
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7162 2.50 
Gitterbrücke, auch einzeln ver- 
wendbar, zum Anschlu an 
Buygenb,reücke 7103 alse Worlut- 
brücke » Grau : Festmontiertes 
Gleis mit Punktkontakten 
Sclitze für Oberleitungsmast 
7011 - Höhe 4,5 cm + Länge 18 cm 


Rampanstücke, in Verbindung mit Hrük- 
kenpfellern, zum Aufbau von geraden 
und gebogenen Auffahrtsrampen повід 
net, Festmöontiertes Gleis mit Punktkon- 
takten und Schlitzen für ÖOberleitungs- 
masten 7011, 


Miniaturautos aus Zinkdruckguß 


Krupp-Lastwagen - Moderner Anhänger, farblich pas- 


Frontlenker - Eingesetzte Fen- send zu Krupp-Last- | _ 
ster - Einfarbig - Länge 12 cm wagen B034 - Einfarbig - Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder, Gummiberei- „Ж 
Länge 11 cm Bung. Verschiedenfaorbige Ausführungen. Verkleinerungs- N 
9034 4,20 moßstab etwa 1:45. 


2.20 


8029 3.20 


Ackerschlepper mil 
Faarerligur + Borg, 
fälige Wiedergabe 
allar Binzelheilen - 
Sparialbereilung 

Einfarbig Länge 


8031 А 5.90 
= 203? GAN Autokran mit drehbarem 


B026 2.20 


Tempo-Hochlader í Länge H2 cmi 


Treibstoff-Tankwagen Kranhaus mit bewegli- 

4-achsir - Zweiteilige zerleg- Se ec SE | 
bare Ausführung - Moderne акеп PD- ung ВЕРИ ИГ 

a лагы Ban а СТОЛА durch Hondkurbel » Fahr- | 
Kurvengängis- zeug einfarbig. Ausleger 


silbern » Lingo 16,5 om 


keit + Mehrlar- 
bip- Länge 18 сіп 


À 8017 6.20 


Phoenix-Kastenwagen 
Moehrlarbig 
Länge 14 ст 


Autobagger -» Modell der Typ 
FUCHS 301 » Mit schwenkbarem ЇЙ 
häuse und beweglichem Auslego® 
Варрегі еі, durch Handkurbel hal 


Fausrwehrsubo. mit veer und Anhänger, furbiich passend zu und senkbar, kann zur Entleerum 
Suszlahharer Leiter - Fahrzeug Krupp-l.astwagen Krupp-Lastwagen HMI + Einlär- des Gutes geöffnet werden » Län 
rot, Сает silbern - Länge Einfarbip . Länge 14 cm big r Länge 11 cm 11,5 cm 


15,9 cm 


8151 — 05 Preis per Stück 


8149 —.05 Preis per Stück Ein Gummireifen : 155mm G + 10 stüdeweise 
Ein Gummireifen - 13 mm © ° 10 stückweise ver- verpackt » Passend eu den Miniaturautos 8011, 8016 
«сый — Den er а РА Li Ee + CG TH {КП н ш 
8036 7.20 раскі - Passend zu den Miniaturautos #014, #025 8152 —.05 Prois per Stück 


Ein Gummireifien + TH mm 7) - 10 stückweiste ver- 


ae 8150 —05 Preis per Stück packt : Passend zu den Miniaturautos 8000, 8012, 7 
lingsbereift - Führerstand mit Fenstereinsatz Ein Gummireifen - 14 mm р 10 stückweise VET- 8017, 8023, 8031, 8032, 8034, 8035, 8037 

Mulde kann durch rastbaren Hebel gehoben und раскі - Passend zu den Miniaturautos 8021, 8022, 8153 —.05 Preis per Stück 

gesenkt werden + Einfarbig · Länge 14 cm Hinterkipper 8036 FG Ein Gummireifen - 20 mm 5 - 10 stückweise ver- 


mit gehobener Mulde packt - Passend zu den Miniaturautos 8029, 0030 


— š — — — 


e 
е 
e 
8011 A 2.20 
Mercedes-Formelrennwagen mit Slartnummern : 
Linge 10 cm ° 
e 
8022 À 2- ° 
HMW 507 Touring Sport - Einfarbig - Linge 9 ëm 
j 
е 
| 8025 2.80 
Mercedes 190 SL · Zweilarbin - Länge #,8 cm 
° 
е 


8019 А 1.90 
Mercedes 300 SL - Einfarbig · Länge 9,4 cm 


Der MÄRKLIN- Metallbaukasten 
ist ein hochwertiger Markenartikel. 
Die MÄRKLIN -Metallbaukasten 
sind in 6 Grund- und 6 Ergäünzungs- 
srößen erhältlich. 


Die MÄRKLIN-Ergänzungskasten 
ermöglichen die Erweiterung jedes 
MÄRKLIN- Grundkastens in die 
nächstfolgende Kastengröße. 


In jedem Grundkosten befindet sich 
neben einem reichhaltigen Sorti- 
ment pon Konstruktionsteilen ein 
Hlustriertes Anleitungsbuch mit 
pielen interessanten Beispielen. 


Schon mit dem kleinsten Kasten 
lassen sich viele lehrreiche Modelle 
bauen. 


Die Einzelteile sind aus bestem 
Material gefertigt und farbig lak- 
kiert, 

Die Zahnräder — mit Ausnahme 
des Universalzahnrades — haben 
gefrüste Zähne und gedrehte 
Noben an Stelle der sonst oft 
üblichen gestanzten und genietelen 
Blachteile, 


Farbige Verkleidungsplatien geben 
den Modellen ein buntes und mirk- 
lichkeitsnahes Aussehen. Ein be- 
sonderer Vorteil ist, daß die Var- 
kleidungsplatten rechtwinklig. ab- 
sehoeen und die Biegefulten wieder 
рео це werden können. 


klektroteille — mie Kollektor, 
Magnetspule, Kabel usw, — sind ab 
Kasten 1013 im Sortiment enthalten. 
Es ist somit möglich, einen Einblick 
in die Grundgesetze der Elektrizi- 
lût zu erhalten. Das reichhaltige 
Sortiment der Einzelteile kann 
durch Spezialteile erweitert mwer- 
den, die іп den MARKLIN-Spiel- 
tmurenzeschäften erhältlich sind, 


Durch das Spiel mit dem MÄRKLIN- 
Metallbaukasten werden schon іп 
frühen Jugendjahren technische und 
schüöpferische Talente erkannt und 
entwickelt, 

MÄRKLIN ist ein Begriff für Quali- 
tätsarbeit,. Es ist deshalb nicht 
gleichgültig, was den Kindern !n 
die Hände gegeben mird, Exakt ge- 
arbeitetes Spielzeug erzieht zu 
genauer Arbeit fürs Leben. 


MARKLIN-Metallbaukasten 


Grundkasten 1010 14.— 


Inhalt 166 Konstruktionsteile, dazu 10 Fe- 
festigungsklammern, insgesamt 176 Teile · 
Kastengröße 40Ê x 30.6 x 2.34 cm Gewicht 
1,150 kg + Durch Ergänzungskasten 1030 zu 
erweitern auf Grundkasten 1011 


und seine Vorzüge 


Grundkasten 1009 9,50 


Inhalt 125 Konstruktionsteile, dazu 10 Be- 
festigeungsklammern, insgesamt 135 Teile - 
Kastengröße 1319,5x25,8x24 cm Gewicht 
0,870 ke + Durch Ergänzungskasten 1029 zu 
erweitern auf Grundkästen 1010 
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 MARKLIN  Metallbaukasten 


Grundkasten 1011 21.50 

Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 10 Befestigungsklammern, insgesamt 242 Teile - 
Kastengröße 62x36 x 3 om - Gewicht 1,750 kg - Einer der beliebtesten Grund- 
kasten - Mit den Konstruktionsteilen dieses Kastens können bereits Modelle aus 
allen Gebieten der Technik gebaut werden - Das illustrierte Anleitungsbuch bietet 
hierzu eine reiche Auswahl + Durch Ergänzungskasten 1031 zu erweitern auf 
Gruntkasten 1012 


Grundkasten 1012 42.— 

Inhalt 366 Konstruktionsteile, dazu 10 Befestigungsklammern, insgesamt 396 Teile - 
Kastengrüöße 52x35 x3,0cm + Gewicht 2,6 ke + Mit Kasten 1012 erweitert sich 
Fülle und Naturtreus der Modelle wesentlich + So ist es jetzt möglich, nebon 
vielen anderen Modellen z. B. folgende zu bauen: Diesellokomotive, Straßenbahn 
mit Oberleitungsmontagewagen, Lastwagen, Schlepper, fahrbare Drehkrane bis 
zum Turmdrehkran und Windmühlen - Auch Modelle wie Flächenscleifmaschine, 
Schnellbohrmäaschine, Pendel- und Gattersäge bieten keine Schwierigkeiten 
Durdi Ergänzungskästen 1092 zu erweitern auf Grundkasten 1013 


Grundkasten 1013 72.— 

Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 146 Bofestigungsklammern, 
insgesamt 884 Teile < Kastengröße 52 х 35,5 x 6,5 cm + Gewicht 
6 kg - Von Kasten 1013 ab sind auch elektrishe Teile bel- 
gefügt, aus denen sich betriebsfühige Motoren herstollen 
lassen, Ein »Kleiner elektrischer Lehrgang« führt hierbei in 
Чан Wesen der Elektrizität und ihre Grundgesetze ein. Durch 
Ergünzungskasten 1033 zu erweitern auf Grundkasten 1014 


1013 


Grundkasten 1014 105.— 
Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 205 Befestigungsklammern, insgesamt 1158 Teile - 
Kastengröße 64,5 x 41,5 x 6.5 cm - Gewicht 8.250 kg 


64 


1013 


Lernen Sie das 


MARKLIN 


magazin kennen, 


die Zeitschrift für große 
und kleine Modell-Eisenbahner. 


Diese Zeitschrift berichtet über 

das gut verständliche MÄRKLIN-System, 
das übersichtlich im Aufbau 

und in der Stromführung ist 


und zuverlässig im Betrieb. 


MARKLIN 


weil das System so klar ist. 


$ 


siehe Seite 50 


KELTOR Ergänzungskasten 


па Ermolterung der Grundkasten zum nächst- 
Һамам orfolgt durch Ergänzungskasten, 
агат Inhalt zusammen mit den vorher- 
wohonden Kasten den neuen Grundkosten 
Пап. Пой man =: В. Grundkasten 1009 
un mächteg Ihn auf den Inhalt von Grund- 
kanton 1010 bringen, so ist Ergänzungskasten 
ion erforderlich, 


1034 


Zusammengefaßt: 
Ergänzungskasten 
Ergänzungskasten 
Ergänzungskasten 
Ergänzungskasten 
Ergänzungskasten 


1029 
1030 
1031 
1032 
1033 


6.— 

9.50 
21.50 
33.— 
36.— 


1034 105.— 


Ergänzungskasten 


erweitert den Grundkasten 1014 noch um 


eine Stufe 


verwandelt 1009 in Baukasten 
verwandelt 1010 in Baukasten 
verwandelt 1011 in Baukasten 
verwandelt 1012 in Baukasten 
verwandelt 1013 in Baukasten 


1010 
1011 
1012 
1013 
1014 


Ап аг durch die vorstehend genmmnien Ergänzunssltesten kann jeder 
MARKLIN-Metallbaukesten durch einzelne Teile, deren Stückzahl für 
den geplanten Bau nicht ausreicht, odor dureh Speziälteile, die in dem 
kosten nicht onthullen sind, erweitert werden. Eine Sonrlorliste рег 
diese Teile. bam. diese selbst sind in jeder einschlägigen Spielmaren- 
geschäft erhältlich, das MARKLIN-Artikel führt. 


MARKLIN 


Betriebsmotore 
für Modelle aus Metallbaukasten 


Für jeden Jungen bedeutet os eine große Freude, die im Vorlagenhajt 
dargebotenen Modelle eines nach dem anderen richtig zusammen- 
gebaut zu haben. Wie groß ist jedoch erst der Jubel, wenn dia Mo 


delle durch den Elektromotor 
К lieferbar 


ongetrieben mwerden. 


1072 34.— 


Elektromotor - ið Volt » Mit 
Kabel und Umschalter zur Um- 
steuerung der Drehrichtung • 2 
Schnurlaufräder mit verschiede- | 
nen Geschwindigkeiten entge- 
gengcesctzt laufend und durch 
Transformator regelbar +. Leer- 
laufdrehzahl etwa 3000 bzw, 1100 
Jmin » Äußerst leistungslähi- 
zer Motor auch für die größten 
3aukastenmodelle sowie zum 
Antrieb von Dynamos und He- 
triebsmodellen aller Art geeig- 
nel (es ist empfehlenswert, nur 
einen Transformator der Gruppe 
0100 zu verwenden) - 3 An- 
schlußstecker - Häha Aem 
Breite 95cm » Tiefe 6,5 ст ` 
Rillenabstand 89cm + Gewicht 
190 g 


1071 17.50 
Elektromotor - Umschalthar für 
Rechts- bzw. Linkslauf - Leer- 
aufdrehzahl etwa 1500 If’min - 
Für 16-Volt-Betrieb, daher an je- 
den MÄRKLIN-Eisenbahntrans- 
'ormator anzuschließen - Zube- 
hör: Zwei Kabel 7080 - Höhe 
6,5cm - Breite 5cm - Tiefe 
5cm + Gewicht 200 g 


к 7 
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